
Elektroschlepper
TE 80 IXB

Zugkraft 8000 kg

Elektroschlepper
TE 80 IXB

Zugkraft 8000 kg

bei denen die Durchfahrt begrenzt ist. Batterie unter dem Fahrersitz untergebracht, kann so einfach und schnell gewechselt werden: der Schlepper ist daher für Mehrschichteinsatz 
geeignet. 
Übersichtliche Instrumentierung direkt an der verstellbaren Teleskop-Lenksäule: Zündschloss , Digitales Armaturenbrett (mit Stundenzähler, Batterieentladeanzeige, Tachometer,  
Check Control zur Einstellung und sofortigen Ermittlung eventueller Störungen), Lichtschalter, Blinkleuchten, Schalter für Annäherungstaster. 
Komplette Lichtanlage PKW-konform. Sekundärstromkreis mit 24 V, ausgehend von Batterie mit DC-DC-Wandler. Rundumleuchte als Option. 
Der Schlepper TE80IXB ist sowohl in offener Ausführung als auch mit seitlich offener Kabine, mit aufrollbaren Kunststoff-Seitenteilen, oder mit geschlossener Kabine, Automobil 
konformen oder Schiebetüren erhältlich. Mit Kabine wird der TE80IXB nur mit einem Bedienerplatz angeboten, mit Wetterschutzdach oder ohne Kabine kann auch ein Beifahrersitz 
montiert werden (Linkssteuerung). 
Es werden verschiedene Anhängevorrichtungen angeboten: mechanische Bolzenkupplung, Ringösenkupplung mit 3 Positionen, automatische Ankupplung oder automatische 
Ankupplung mit Entriegelung in der Kabine (mechanisch oder  elektro-hydraulisch).  Annäherungstaster am Heck (VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS) mit Kriechgang-Funktion, für optimales 
Ankuppeln. 
Vorderachse: Dreiecklenker auf Kunststoffbuchsen montiert, am Rahmen mit in Kunststoff eingelassenen Spiralfedern elastisch aufgehängt.  
Hinterachse: Monoblock Bauweise, Motor am Getriebe angeflanscht, über SUMOR-Aufhängung am Rahmen elastisch aufgehängt. 
Drehstrommotor, bürstenlos, gekapselte Ausführung mit externem Lüfter, ausgestattet mit Encoder,  Temperatursensoren und elektromagnetischer Parkbremse, mit mechanischer 
Entriegelung. Geschwindigkeitsüberwachung über Drehstrom-Mikroprozessorsteuerung mit Energierückgewinnung beim Bremsen. Anschluss einer Programmierkonsole möglich 
(nicht im Lieferumfang  enthalten).  
Abdeckhaube rückwärts aus Metall, ermöglicht den einfachen Zugang zu den elektronischen Bauteilen des Fahrantriebes und der Servolenkung. 
"Totmannschalter"- im  Fahrersitz untergebracht, als Option auch mit Pedal lieferbar. 
Betätigung der Betriebsbremse mit Pedal, Zweikreis-Bremsanlage, auf alle 4 Räder wirkend, mit Trommelbremsen.  Elektronische Bremsung durch Loslassen des Gaspedals, beim 
beim Betätigen des Bremspedals und bei der Fahrtrichtungsumkehr.  Feststell- und Parkbremse elektromagnetisch wirkend, wird elektronische beim Abstellen des Fahrzeuges 
aktiviert. 
Lackierung: RAL 7021/7035 grau; Sonderlackierungen auf Anfrage (optional). 
Alle Fahrzeuge von SIMAI sind nach der Maschinenrichtlinie produziert und mit CE-Zertifizierung versehen.

 

Einfache Handhabung, Serienmäßige Servolenkung mit proportionaler 
Lenkkraftunterstützung, verringert den Arbeitsgang. Elastische Aufhängung: in Kunststoff  
eingelassene Spiralfedern vorne und SUMOR-Aufhängung hinten. Besonders  geeignet für 
Einsätze, bei der Fahrer für das Ankoppeln häufig auf- und absteigen muss bzw. 



SIMAI SpA 

via Civesio 10, 20097, San Donato Milanese - Italy - Tel: +39 02 5278541 - Fax: +39 02 5278544  - info@simai.it - www.simaispa.com

Die Angegebenen Masse und Gewichte sind lediglich Richtwerte. Technische Änderungen, die der Verbesserung dienen, 

bleiben  ohne besondere Ankündigung ausdrücklich vorbehalten. Die Leistungen sind mit Fabrik neuem Fahrzeug, nach 

Abschluss der Einstellfahrten in unserem San Donato Milanese Werk, bei normalen Witterungs Verhältnissen ermittelt worden. 

Leistungsangaben und  Gewichte verstehen sich mit Standard Motor und Batterie (siehe Werte in Fettdruck) sowie 

Luftbereifung. Abweichende Ausstattung kann zu geänderten Werten führen.

Datenblatt nach VDI Richtlinien 2198 bezieht sich auf die technischen Daten des Standard-Gerätes.
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SIMAI S.p.A.

Nennzugkraft am Haken

Hersteller

Schalldruckpegel nach DIN 12053, Fahrerohr

Steuerung

Energieverbrauch (VDI-Zyklus)

Batterienennkapazität

Batteriespannung

Hydrolenkung, Leistung S2 60 min

Fahrmotor, Leistung S2 60 min

Typ Betriebsbremse vorn/hinten

Steigfähigkeit mit/ohne Last

Zugkraft am Haken ohne Last

Batteriegewicht

Betriebsbremse / Feststellbremse (I=Hydraulisch E=Elektromagn. M=Mechanisch)

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last

Zugkraft am Haken mit Last

Max. Zugkraft am Haken mit/ohne Last

Batterie nach DIN 43531 /35 /36 A, B, C, nein

Anhängerkupplung, Typ DIN

Wenderadius Innen

Wenderadius Vorne

Gangbreit Wende 90°

max. Steigfähigkeit mit/ohne Last

Wenderadius Hinten

Bodenfreiheit Mitte Radstand

Gesamtbreite

Gesamtlänge

Ladeflächenbreite

Überhanglänge

Ladeflächenlänge

Ladehöhe (min/max)

Höhe Schutzdach (Kabine)

Spurweite, hinten

Spurweite, vorn

Kupplungshöhe

Standhöhe

Räder, Anzhal vorn/hinten (X=angetrieben)

Reifengröße, hinten

Reifengröße, vorn

Bereifung: Superelastik(SE),Luft(Pn),Polyurethan(PE)

Sitzhöhe

Achslast ohne Last vorn/hinten

Achslast mit Last vorn/hinten

Eigengewicht

Radstand

Zugkraft

Tragfähigkeit

Lenkung

Antrieb

Typzeichen des Herstellers
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Sitzlenkung

Elektrisch


