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Hohe Leistung, leichte Bedienung und hervorragende Steuerung

Weltweit fiihrend

Seit mehr als 125 Jahren ist Doosan Infracore Portable Power weltweit fiihrend in der Kompressortechnologie. Diese Tradition der
Flhrungsrolle setzt sich mit unserem 6lfreien 10/425 Kompressor fort, der speziell fiir Anwendungen konstruiert wurde, bei denen
Luftqualitat ein Muss ist, auch bei petrochemischen und kerntechnischen Anlagen. Das sorgfaltig auf Ihre Beduirfnisse hin konzipierte
Modell 10/425 bietet die Leistung, Kraftstoffeffizienz und einfach zu bedienende Funktionen, die Sie benétigen, um aktuelle und
zukiinftige Emissionsbestimmungen einhalten zu kénnen. Dieser Hochleistungskompressor macht es lhnen maglich, das Meiste aus

Ihrer langfristigen Mietinvestition herausholen.

Starke Funktionen ergeben eine liberlegene Leistung

Auf Zuverldssigkeit und hohe Lebensdauer
ausgelegtes Produkt-Design

Als Schutz gegen Verunreinigungen bietet das Modell
10/425 Verbindungsrohrleitungen aus Edelstahl und einen
korrosionsbestandigen Zwischenkihler und Nachkhler.
Der 10/425 kann auch bei voller Last fiir mindestens 10
Stunden mit der eigenen Kraftstoffversorgung laufen,

die leicht mit einem Zusatztank verbindbar ist.

Maximale Wirkung der Verdichter

Herzstiick der Maschine ist unser zweistufiger olfreier
Verdichter, der sich in Industrieanwendungen vielfach
bewahrt hat. Jeder Satz von Rotoren ist in einem
20-stufigen Herstellungsverfahren prazisionsbearbeitet
und weist ein UltraCoat™ Finish auf, das nicht nur das
Rotorenprofil optimiert, sondern auch korrosionsbestandig
ist. Dies ist fur die Minimierung von Luftschlupf und zur
Aufrechterhaltung des Wirkungsgrades des Verdichters
von entscheidender Bedeutung.

In jedem Klima

leistungsfahig

Hervorragend in heil3en

Klimazonen und auch bei

niedrigen Temperaturen

bis -23°C. Das Kaltwetter-

i Schutzsystem bietet Ihnen die
F i verbesserte und notwendige

Reaktionszeit, bis die
Maschine ihre Betriebstemperatur erreicht.

Intelligente Steuerung
Unsere Intellisys® Steuerung
ist ein umfassendes Betriebs-,
Diagnose- und Sicherheits-
Interface. Das System, das flr
seine benutzerfreundlichen
Funktionen bekannt ist, ist

in den 10/425 integriert und
sorgfaltig dahingehend
ausgelegt, dass es so viel
oder so wenig Informationen wie mdglich oder wie nétig bereitstellt.
Es ermdglicht auch eine schnelle und einfache Feineinstellung der
Betriebsparameter des Kompressors.

Einfache Wartung

Die Flissigkeitssysteme in
diesem Kompressor sind
leicht zuganglich angeordnet
und ermdglichen eine
einfache Aufrechterhaltung
des Fliissigkeitspegels.
Zentrale Ablaufsysteme sind
Standard fr eine einfache
Wartung. AuBBerdem werden
die Wartungskosten durch
ein optionales modembasiertes Satellitenkommunikationssystem
verringert, das aufSerdem die Wartungsplanung durch
Abschaltungswarnungen untersttzt.




Fortlaufende Luftzufuhr

In einem umweltfreundlichen Kompressor

Fortlaufende Luftzufuhr
Mit einem Betriebsdruck von 10,3 bar bietet
unser olfreier 10/425 Kompressor eine
auBergewohnliche Anwendungsflexibilitat.
Er kann ununterbrochen 42,5 m*¥min
Luftliefermenge mit einem Druck
zwischen 4,1 und 10,3 bar bereitstellen,
und funktioniert hervorragend bei

8 Anwendungen, bei denen ein konstantes
Volumen ebenso wichtig ist wie der richtige Druck. Dank seiner Auslegung auf einen
optimalen Wirkungsgrad beseitigt der 10/425 auch die Notwendigkeit, den Fluss bei
steigenden Druckanforderungen zu verringern.

Umweltbewusstsein

Der 10/425 weist eine abgedichtete Basis
auf, die ausgelegt ist, um Uberlaufende
Fltssigkeiten zuriickzuhalten, wodurch
potenzielle Verunreinigungen vermieden
werden. AuBBerdem wird durch den
Zwischenkihler und Nachkihler von dem
Luftstrom niedergeschlagenes Wasser
gesammelt und durch unser patentiertes Kondensatverdampfungssystem gefiihrt.
Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn das Gerét bei feuchten Bedingungen
betrieben wird, in denen die Kondensatentsorgung eine Tonne pro Tag erreichen
kann, sowie auch bei kalten Bedingungen, wo das Kondensat in temporaren
Ablaufsystemen gefrieren kann.
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@ Kondensatverdampfungssystem

Unser patentiertes System sammelt Wasser vom Zwischenkiihler und Nachkiihler,
und spritzt es zur Entspannungsverdampfung in die Abgasanlage des Motors
ein. Es macht auBerdem herkdmmliche Ablaufsysteme mit Vorkehrungen fiir
Kaltwetterbedingungen tberflissig.

@ Intellisys® Steuerungssystem

Intellisys fiihrt eine genaue Optimierung von Maschinenleistung und
Systemanforderungen durch, wodurch der Maschinenwirkunsgrad erhéht wird.
(3) Trago6sen, Gabelstaplerschlitze, Fahrwerk

Diese Merkmale sorgen fiir eine leichte Installation und erhéhte Mandvrierbarkeit.
O 600 PS Cummins/QSX-15 Motor

Dieser leistungsstarke Motor erfillt die aktuellen und zukUnftigen
Emissionsanforderungen.

© Anlage mit akustischem Alarm und Warnleuchten

Die fortschrittliche Warnanlage fiir den Maschinenstartvorgang erhéht die Sicherheit
fir den Bediener sowie Personen, die sich in der direkten Umgebung aufhalten.
@ 110% Fliissigkeitsbehiltnissystem

Dieses System bietet einen doppelwandigen Schutz und sorgt dafir,
dass Flissigkeiten nicht die Umwelt gefdhrden kdnnen.

MOTOR

Hersteller/Typ Cummins/QSX-15
Anzahl Zylinder 6
Zylinderbohrung (mm) 137
Zylinderhub (mm) 170
Hubraum - L 15
Netto-/Leerlaufdrehzahl - U/min 1800/1200
Leistung bei Nettodrehzahl - PS (kW) 600 (448)
Kraftstoff/Kiihlung Diesel/Wasser
Stromspannung/CCA 24/1400
Motordlmenge - L 90,8
KtihImittelmenge - L 96,5
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last - L/h 97,7
Kraftstofftank-Inhalt - L 1136
Betriebsdauer bei Volllast - h 11,6
ROTATIONSSCHRAUBENKOMPRESSOR

Anzahl von Kompressorstufen 2
Luftliefermenge - m¥min 25
Nennbetriebsdruck - bar 10,3
Druckbereich - bar 41-103
Luftauslassmenge/GroRe - mm 76,2
Schmierélmenge - L 76
ABMESSUNGEN (MIT BAUSTELLENFAHRWERK)

Lange mit/ohne Deichsel - mm 7290/6020
Breite - mm 1969
Héhe -mm 2497
Versandgewicht - kg 8889
ABMESSUNGEN (OHNE BAUSTELLENFAHRWERK)

Ldnge -mm 6020
Breite - mm 2281
Hohe - mm 2319
Versandgewicht - kg 8617

Unser olfreier 10/425 Kompressor weist eine
Anzahl von Optionen auf, die fiir maximale

Vielseitigkeit konzipiert sind.

Automatischer Start

Dazu gehort eine Spannungsrelais-Schalterverbindung,
die es Bedienern ermdglicht, die Maschine in

einer Entfernung laufen zu lassen, sowie ein
Druckerkennungssystem, das die Maschine automatisch
startet, wenn der Druck unter ein bestimmtes Niveau fallt.

Batterieladegerit in Marinequalitét

Das Ladegerdt der Schutzklasse NEMA 4 ist vollstandig
gekapselt und abgedichtet, um das Ladegerat zu
schiitzen und volle Batterieleistung zu garantieren.
Dieses Ladegerat in Marinequalitat ist fiir die gesamte
Lebensdauer des Kompressors konstruiert, auch bei
vielen Dampfstrahlreinigungen.

Olnachfiillsystem

Sorgt fr die Aufrechterhaltung einer ausreichenden
Schmierung des Motors und verringert die
Wartungskosten, da nur alle 500 Stunden Volllastbetrieb
ein Wartungsintervall ansteht.



Mit Doosan Portable Power kaufen Sie nicht einfach nur eine Maschine. Sie tatigen eine Investition und profitieren so von der Leistungsfahigkeit
und Fachkompetenz von Doosan Portable Power. Vom Ingenieur und Werkstechniker bis hin zum Auf8endienstmitarbeiter und Handler unterstiitzen
wir lhren Kauf. Wir bemiihen uns lhnen dabei zu helfen, bei jedem Auftrag und an jedem Tag den maximalen Nutzen zu erzielen. Uberall, wo
Maschinen von Doosan Portable Power im Einsatz sind, steht das gesamte Team von Doosan Portable Power dahinter.

Solange Sie Ihre Doosan Portable Power-Maschine besitzen, sorgt unser branchenweit fiihrendes Support-System fiir dessen stérungsfreien
Betrieb. Doosan Portable Power leistet fiir alle Produkte wahrend ihrer gesamten Lebensdauer Support. Wir bieten Ihnen Uberaus nitzliche
Produktinformationen, Finanzdienstleistungen, Schulungen, technische Service-Merkblatter, Wartungs- und Reparaturleistungen, Ersatzteile und
vieles mehr...

www.doosanportablepower.com Mehr als nur Kompressoren

Anderungen der technischen Daten und Konstruktionsénderungen vorbehalten. Bilder von Doosan Portable Power-Produkten zeigen nicht unbedingt die Standardausriistung.
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