DANE TECHNICZNE PRODUKTU 301.5

Moc uzyteczna

Model silnika

Pojemnos¢ skokowa

Moc maksymalna - ISO 14396

Skok tloka

Srednica cylindra

Normy emisji spalin

Uwaga

Znamionowa moc uzyteczna
— 2400 obr./min — norma
1ISO 9249 / dyrektywa
80/1269/EWG

Uwaga (2)

Uwaga (1)

Moc uzyteczna — 2400
obr./min — norma ISO 9249,
dyrektywa 80/1269/EWG

USA  Metryczne

15.7 kW

C1.1

Lol |

16.1 kW

81 mm

77 mm

Spetnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V
(UE).

Moc uzyteczna okreslona zgodnie z normami ISO 9249:2007 i
80/1269/EWG.

14.3 kW

Podana moc uzyteczna jest moca zmierzong na kole zamachowym
silnika pracujacego ze znamionowa predkoscia i znamionowa moca
oraz wyposazonego w fabryczne wentylator, uklad dolotowy
powietrza, uktad wydechowy i alternator, przy minimalnym
obcigzeniu alternatora.

Moc silnika sprawdzono zgodnie z normga ISO 14396:2002.

15.7 kW



Moc maksymalna — SAE 16.1 kW

J1995:2014
Masa eksploatacyjna 1775 kg
Minimalna masa 1580 kg

eksploatacyjna z
zadaszeniem*

Uwaga (1) * Minimalna mase okresla sig, biorac pod uwage: gasienice gumowe,
operatora, state podwozie i petny zbiornik paliwa.

Maksymalna masa 1775 kg
eksploatacyjna z
zadaszeniem**

Uwaga (2) ** Maksymalna masg okresla sig¢, biorac pod uwage: gasienice stalowe,
operatora, rozszerzalne podwozie i pelny zbiornik paliwa.

UE: masa podana na 1740 kg
tabliczce CE***

Uwaga (3) ***Masa podana na tabliczce CE dotyczy najpopularniejszej
konfiguracji w Unii Europejskiej. Uwzglednia masg ciata operatora (75
kg/165 funtdw) i petny zbiornik paliwa, natomiast nie uwzglednia tyzki.

Glebokos¢ kopania 2540 mm
Maksymalna wysokos¢ lemiesza 275 mm
Dlugosé ramienia 1160 mm
Wysokos¢ wysiegnika — polozenie 1040 mm
transportowe

Zasieg maksymalny 3960 mm



Maksymalna wysokosé¢ kopania

Uwaga

Obrét rufy

Dlugosé podwozia O/A

Rozstaw gasienic — rozsunicte

Zasieg wysiegnika

Wysokosé transportowa O/A

Maksymalna glebokos¢ lemiesza

Maksymalny zasieg — na poziomie
podloza

Ogodlna dlugos¢ transportowa*

Maksymalna wysokos¢ zrzutu

Lozysko wahliwe — wysokos¢

Minimalny przeswit pod podwoziem

Obracanie wysiegnika - w lewo

Sciana pionowa

Rozstaw gasienic — zsunicte

Szerokosc pasa/plyty gasienicy

3490 mm

* Ogolna dlugos¢ transportowa zalezy od polozenia
lemiesza w czasie transportu.

820 mm

1460 mm

1300 mm

1450 mm

2310 mm

260 mm

3890 mm

3590 mm

25170 mm

445 mm

155 mm

65°

1890 mm

990 mm

230 mm



Obracanie wysiegnika — w prawo

Wysokosé

Uwaga

Szerokosé*

Loiysko wahliwe — wysokos¢

Dlugos¢ podwozia O/A

Maksymalny zasieg — na poziomie
podloza

Obracanie wysiegnika - w lewo

Zasieg maksymalny

Wysokosé transportowa O/A

Maksymalna glebokos¢ lemiesza

Minimalny przeswit pod podwoziem

Sciana pionowa

Glebokosé¢ kopania

Rozstaw gasienic — rozsunicte

Szerokos¢ pasa/plyty gasienicy

Dlugosc ramienia

50°

225 mm

* Rozsuniecie — 1300 mm (51 cali)

990 mm

445 mm

1460 mm

3730 mm

65°

3800 mm

2310 mm

260 mm

155 mm

1800 mm

2340 mm

1300 mm

230 mm

960 mm



Maksymalna wysokosé¢ kopania

Ogélna dlugos¢ transportowa*

Zasieg wysiegnika

Maksymalna wysokos¢ lemiesza

Maksymalna wysokos¢ zrzutu

Obracanie wysiegnika — w prawo

Uwaga

Wysokos¢ wysiegnika — polozienie
transportowe

Obrét rufy

Rozstaw gasienic — zsunicte

Wydatek pompy przy 2400 obr./min

Sila kopania — ramie¢ — dlugie

Cisnienie robocze — obracanie

Sila kopania — rami¢ — standardowe

Obwéd hydrauliki dodatkowej —
podstawowy — przeplyw

Obwéd hydrauliki dodatkowej —
pomocniczy — cisnhienie

3430 mm

3620 mm

1460 mm

275 mm

2450 mm

50°

* Ogolna dlugos¢ transportowa zalezy od potozenia
lemiesza w czasie transportu.

1090 mm

820 mm

990 mm

66 I/min

7.2 kN

103 bar

8.2 kN

33 I/min

213 bar



Cisnienie robocze — jazda 213 bar

Cisnienie robocze — osprzet 213 bar

Obwéd hydrauliki dodatkowej — 14 1/min
pomochiczy — przeplyw

Sila kopania — lyzka 14.1 kN

Obwéd hydrauliki dodatkowej — 213 bar
podstawowy — cisnienie

Typ Uktad hydrauliczny wykrywajacy obcigzenie z pompa
tlokowa 0 zmiennym wydatku

Maksymalna sila przyczepnosci - duza predkosé 10.3 kN

Nacisk na podloie — masa minimalna 27.3 kPa

Nacisk na podloie — masa maksymaina 30.6 kPa

Predkos¢ jazdy — zakres wysoki 4.4 km/h

Predkos¢ jazdy — zakres niski 2.9 km/h
Maksymalna sila przyczepnosci - mala predkos¢ 16 kN

Zdolnos¢ pokonywania wzniesien — maksymalna 30 stopni
Konstrukcja chroniaca przed skutkami przewrécenia si¢ maszyny ISO 12117-2:2008
(ROPS)

Konstrukcja zabezpieczajaca przed skutkami wywrécenia pojazdu ISO 12117:1997

(TOPS)



Gérna oslona ISO 10262:1998 (Level
1)

Srednie zewnetrzne cisnienie akustyczne (ISO 93 dB(A)
6395:2008)
Uwaga Dyrektywa Unii Europejskiej
.2000/14/WE”
Uklad chlodzenia Bied
Uklad oleju silnikowego 4.41
Uklad hydrauliczny 261
Zbiornik oleju hydraulicznego 18|
Zbiornik paliwa 22|
Predkosé¢ obracania maszyny 9.8 r/min
Ramie dlugie 8 kg
Gasienice stalowe 57 kg
Rozszerzalne podwozie 129 kg

301.5 WYPOSAZENIE STANDARDOWE
SILNIK

Silnik Cat C1.1 (EPA Tier 4 Final (USA) / Stage IV (UE)
Automatyczne zalaczanie biegu jalowego
Automatyczne wylaczanie silnika



Dwa wybierane automatycznie przetozenia do jazdy

Separator wody w ukladzie paliwowym

Moc na zadanie (wylacznie na wybranych rynkach)

Pompa tlokowa o zmiennym wydatku

Uktad hydrauliczny z wykrywaniem obciazenia/podzialem wydatku

HYDRAULIKA

Pompa elektroniczna Smart Tech
Akumulator hydrauliczny

Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
Dodatkowe przewody hydrauliczne

Przeplyw dodatkowy jedno- i dwukierunkowy

Ciagly przeptyw dodatkowy
Szybkoziacza ukladu pomocniczego

STANOWISKO PRACY OPERATORA

Odchylane zadaszenie

Gorna ostona zgodna z norma 10262:1998 Level |

ROPS — ISO 12117-2:2008

TOPS — ISO 12117:1997

Maszyna z 2 punktami podnoszenia

Tryb Stick Steer

Tempomat przejazdowy

Zmienny schemat dziatania dzwigni sterujacych (opcjonalnie w niektérych regionach)
Regulowane podpérki nadgarstkow

Zmywalna mata podlogowa

Pedaly i dzwignie sterowania jazda

Zabezpieczenia maszyny

Zabezpieczenie maszyny — standardowy kluczyk z kodem dostgpu
Fotel bez amortyzacji pokryty tworzywem

Blokada uktadu hydraulicznego — wszystkie elementy sterujace
Dobrze widoczny zwijany pas bezpieczenstwa (75 mm / 3 cale)
Wieszak na ubranie

Uchwyt na napoje

Kieszen do przechowywania

Okno dachowe

Wystepy montazowe z przodu

Sygnat dzwiekowy/ostrzegawczy

Swiatlo na wysiegniku, halogenowe

Przestrzen uzytkowa na telefon komorkowy

Kolorowy monitor LCD

- Wskazniki poziomu paliwa i temperatury cieczy chiodzacej

- Konserwacja i monitorowanie maszyny

- Regulacja wydajnosci i ukladéw maszyny

- Numeryczny kod bezpieczenstwa

- Obstuga wielu jezykow

- Licznik godzin z przelacznikiem aktywacji



PODWOZIE

Rozszerzalne podwozie

Gumowy pas (szerokos¢ 230 mm / 9 cali)
Lemiesz spycharki

Funkcja ruchu swobodnego lemiesza
Hydrauliczne napinacze gasienic
Mocowania na ramie gasienicy

WYSIEGNIK, RAMIE | PODNOSNIKI

Wysiggnik jednoelementowy (1780 mm/70cala)

Ramig¢ standardowe (960 mm / 37,8 cala)

Mozliwos¢ montazu ukladu przedsiebiernego

Mozliwos¢ montazu uktadu przedsighiernego — mocowanie sworzniowe

Przygotowanie do zamontowania chwytakéw (Thumb Ready) (wylacznie na wybranych rynkach)
Certyfikowane ucho do podnoszenia (opcjonalne na niektorych rynkach)

UKLAD ELEKTRYCZNY

Bateria 12V

Oprogramowanie (maszyna i monitor)
Akumulator bezobstugowy

Sygnat dzwiekowy/ostrzegawczy
Gniazdo zasilania 12V

301.5 WYPOSAZENIE DODATKOWE
STANOWISKO PRACY OPERATORA

Zmienny schemat dziatania dzwigni sterujacych (opcjonalnie w niektérych regionach)

Brak dzwigni i pedatow sterowania jazda

Zabezpieczenia maszyny — uruchamianie jednym przyciskiem za pomoca klucza zblizeniowego/kod
dostepu

Fotel amortyzowany pokryty winylem

Przednie lampy LED

Przednie i tylne oswietlenie LED

Swiatto LED na wysiggniku

Lusterka po lewej i prawej stronie

PODWOZIE

Gasienica stalowa (szerokos¢ 230 mm / 9 cali)

WYSIEGNIK, RAMIE | PODNOSNIKI

Diugie ramie (1160 mm/45,7 cala)

Mozliwos¢ montazu ukladu przedsigbiernego — reczne zlgcze osprzetu z podwojng blokada
Osprzet, w tym zlacza osprzetu, chwytaki, tyzki, swidry ziemne i mioty hydrauliczne
Dodatkowe przewody ukladu hydrauliki dodatkowe]

Zawdr zwrotny opuszczania wysiggnika

Zawor zwrotny obwodu opuszczania ramienia

Przewody ukladu hydraulicznego z szybkozlaczami (dostepne tylko na wybranych rynkach)

UKLAD ELEKTRYCZNY



Odigcznik akumulatora

System Product Link PL243 (obowiazuja przepisy)

System Product Link PLE643 (obowigzuja przepisy)

Alarm jazdy (wyposazenie standardowe w niektérych regionach)

OSLONY

Oslona, zadaszenie
Oslona, siatka

Mozliwos¢ uzywania biooleju
Spust ekologiczny
Nagrzewnica plaszcza wodnego



