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Modello 9/235 - HA (ambienti 
a elevata temperatura)

MotoCoMpREssoRE

Resa d’aria - m3/min 23,4 (825)

pressione nominale d’esercizio - bar 8,6 (125)

pressione max. consentita - bar 10,0 (145)

taratura valvola di sicurezza - bar 15,0 (217)

Raffreddamento olio

Capacità serbatoio olio - litri 64

temperatura di scarico massima - °C 120

MotoRE

Marca Cummins

Modello 6IRC8A

N° di cilindri 6

Velocità a pieno carico - gir/min. 2000

potenza - kW (CV) 205 (275)

Impianto elettrico - volt 24

Raffreddamento Acqua

Capacità serbatoio carburante - litri 462 (122)

Uscite aria Bspt (Filettatura standard inglese) 1 x 2”, 3 x 1 1/4”

pNEUMAtICI

Dimensioni dei pneumatici 7,50 x 16

Numero di ruote 4

DIMENsIoNI (CoN BARRA DI tRAINo)

Lunghezza totale con barra di traino abbassata - mm 5260

Lunghezza totale con barra di traino alzata - mm 3920

Larghezza totale - mm 1950

Altezza - mm 2320

Altezza minima da terra - mm 650

peso alla spedizione - kg 3690

peso operativo - kg 4085

DIMENsIoNI (sENzA BARRA DI tRAINo)

Lunghezza totale - mm 3400

Larghezza - mm 1950

Altezza - mm 1925

peso alla spedizione - kg 3350

peso operativo - kg 3745

•	 	Motore	Cummins	silenzioso	per	alte	prestazioni	a	
basso consumo di carburante (conforme alla direttiva 
97/68/CE fase II)

•		Inquinamento	ambientale	ridotto	al	minimo	grazie 
al basamento a tenuta che impedisce la fuoriuscita 
dei liquidi

•	Dispositivo	integrato	per	l’arresto	di	sicurezza	
automatico

•	 Accessibilità	facile	e	rapida	per	ridurre	i	tempi 
di manutenzione e i costi di esercizio

•	 	Concezione	”Coolbox”	che	garantisce	che	la 
differenza tra la temperatura interna e quella 
esterna non superi gli 11°C, per una maggiore 
durata utile dei componenti e una riduzione dei 
tempi di raffreddamento prima degli interventi 
di manutenzione

•	 Porte	bloccabili	con	maniglia	di	apertura	asportabile	
per limitare il rischio di furto o atti vandalici

•	 Garanzia	opzionale	5	anni	/	10000	ore	di	
funzionamento su motore e gruppo compressore
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