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Knickgelenke mit 
doppeltem Zapfen

„Long Life“-Dichtungen 
an allen Zapfen

Übersicht 
Kabineninnenraum

Hinten längsseitig montierter 
Verbrennungsmotor

Universalanschluss für 
Ausrüstungen „ISO 24410“

Inching-Pedal: 
maximale Kontrolle

Hintere 
Pendelachse



P Q

T

O

I

G

A

B
C

D

S

N

R

L

H

E
F

M

MN

Q

L
I

B

D

P

R

F

E

G

O

C

A

H

A
1C
1

E
1

F
1

D
1

B
1

A
g

ri
 P

iv
o
t 

T
 4

0� � � � � � � � � � 	 
 � � � � �
18"

A
g

ri
 P

iv
o
t 

T
 5

0� � � � � � � � � � 	 
 � � � � �
A

g
ri

 P
iv

o
t 

T
 6

0

MAX 2,25 t

 � �� ������
�

� � �� � �
� � �� �� � �� � �� � � � � � � � �  � �  ! �" � � �" � � � # $# %& '( ) *+) *, -. 20"

� � � � � � � � � � 	 
 � � � � �

MAX 1,8 t/ 01 2 340253 5 0 46 7 8
9 7 :; <= ; <> ; <? ; <@ ; < A ; < B ; < B C <D = ; <D > ; < EFG HIJ KLM N OPPN OQ 20"

R STSUVW
X

Y Z [
\ Z \] ^_ ` a b

MAX 2,2 tc de c df c dg c dh c d i c d j c d j k dl e c dl f c d mno poq rs t uv wt uwwA

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

T40 T50

3600

3200

2100

1850

3850

3400

2450

2000

T60

4050

3575

2350

2050

4745

3890

3720

2860

40°

565

960

40°

1680

2240

2200

1450

5890

365

31°

2490

4315

3460

3405

2550

40°

435

785

40°

1605

2100

2150

1400

5650

300

30°

2420

5010

4155

3840

2990

40°

610

1060

40°

1805

2365

2200

1450

6015

365

31°

2490

T40 T50 T60

T40 T50

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

1800

1500

1250

950

2200

1600

1300

1000

T60

2250

1725

1300

1050

4460

3430

830

340

355

750

2500

2100

1400

1070

500

2490

1450

2200

1630

5280

365

31°

4000

3070

710

365

500

910

2290

1910

1315

990

500

2420

1400

2150

1485

5035

300

30°

4720

3550

830

435

405

850

2780

2365

1530

1190

500

2490

1450

2200

1750

5400

365

31°

T40 T50 T60

A1

B1

C1

D1

E1

F1

1430

1880

1900

2060

4010

4570

1350

1675

1700

2120

3830

4370

T40 T50 T70

1430

1880

2000

2060

4010

4670

T60

T40

4950

0,75

4075

60%

3400

22

T50

5470

0,85

4550

70%

4200

30

T40

7,3    

3,8

2,5

1,4

2,2

1,6

T50

5,0

2,7

2,3

1,1

1,9

1,3

T40 T50

T40 T50

T60

6020

0,95

4800

80%

4700

40

T60

5,4

2,9

2,5

1,3

1,9

1,3

KUBOTA

36,5 (50)

2700

2615

235

12

YANMAR

50 (68)

2500

3319

248

12

T60

YANMAR

55 (75)

2500

3319

254

12

65

260

98

260

T60

98

260

25°

80°

25°

80°

12.5 - 18 

365/70R18

405/70R18

500/45 - 20

70

75

78

100

14.5 - 20

405/70R20

500/45 - 20

600/40 - 22,5

T40 T50

T40 T50

T40 T50

T40 T50

25°

80°

80

100

405/70 - 20

420/75R20

500/45 - 20

600/40 - 22,5

T60

T60

T60

T60

2-2

No

2-2

No

4-4

T70

7000

1,10

6000

80%

6000

40

T70

5,3

3,0

2,3

1,2

2,1

1,3

T70

KUBOTA

85 (115)

2600

3769

227

12

T70

114

230x y z{ | z4-4

115

140

16/70X24

460/70X24

500/60-22.5

600/50-22.5

T70

T70

T70

T70

1560

1980

2100

2400

4450

5000

T70

4600

4050

2500

2350

5250

4300

4015

3060

40°

400

880

40°

1670

2300

2400

1550

6250

410

31°

2690

T70

T70

3000

2250

1650

1200

5000

3750

900

630

100

550

2580

2000

1250

900

500

2690

1550

2400

1530

5480

410

31°

T70

LEISTUNGEN

Maße in Millimetern

Maße in Millimetern

Maße in Millimetern

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN

Betriebslast EN474.3 (80%) Ausleger eingezogen (Kg) 

Betriebslast EN474.3 (60%) Ausleger eingezogen (Kg) 

Betriebslast EN474.3 (80%) Ausleger ausgezogen (Kg) 

Betriebslast EN474.3 (60%) Ausleger ausgezogen (Kg) 

Daten in Bezug auf Maschinen mit Schnellanschluss

LEISTUNGEN

Kipplast gestreckt, Ausleger eingezogen (Kg)

Kipplast geknickt, Ausleger eingezogen (Kg)

Kipplast gestreckt, Ausleger ausgezogen (Kg)

Kipplast geknickt, Ausleger ausgezogen (Kg)

 Daten in Bezug auf Maschinen mit Schnellanschluss

MOTOR

LEISTUNGEN

Patentiertes Ausgleichssystem

MAST

Zeiten: (in Sekunden)

Heben

Senken

Ausfahren

Einfahren

Schwenkung (Abruf)

Schwenkung (Abladung)

HYDRAULIKANLAGE

Hydraulikanlage (komplett)

Kraftsto$tank

FÜLLMENGEN  (Liter)

ANTRIEB

 

 

Zahnradpumpe mit Durchsatz bei max. Drehzahl (l/1’)

Max. Betriebsdruck (bar)

BEREIFUNG

Bereifung

Alternative

Alternative

Alternative

Steife Achsen: 2, mit Planetengetrieben

Feste Vorderachse am Fahrgestell

Hinten Pendelachse, mit voller Auslenkung 

Betriebsbremsen im Ölbad an Vorderachse mit Servoantrieb

Negative Standbremse

Knicklenkanlage, voller Lenkwinkel

Hydraulische Servolenkung (Load Sensing)

DIFFERENTIALACHSEN - LENKUNG

Marke

Max. Leistung kW (PS)

Einstellungsbereich (rpm)

Betrieb

Einspritzung

Anzahl und Anordnung der Zylinder

Hubraum (cm3) 

Spezi*scher Verbrauch (g/kWh)

Ansaugung

Kühlsystem

Anlasser VOLT

Hydrostatischer Antrieb mit Verstellpumpe und automatisch 

verstellbarem Hydrostatikmotor

Anzahl der Vorwärts-Rückwärtsgeschwindigkeiten

Servogesteuerte 2-Gang-Schaltung.

Inching-Pedal für genaue Fahrbewegung

Betriebsgewicht mit Standardgreifer und Schnellanschluss (Kg)

Kapazität Standardgreifer (m3)

Ausbrechkraft (daN)

Max. zulässige Steigung

Zugkraft (daN)

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

Turbokompressor

Flüssigkeitskühlung

Selbstansaugung

Flüssigkeitskühlung

Selbstansaugung

Flüssigkeitskühlung

Viertakt Diesel

Direkteinspritzung mechanisch

4, vertikal in Reihe

Viertakt Diesel

Elektronische Direkteinspritzung

4, vertikal in Reihe

Turbokompressor Intercooler

Flüssigkeitskühlung


