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Snodo articolazione
a doppio perno

Tenute “Long Life”:
su tutti i perni

Panoramica
interno cabina

Motore endotermico posteriore
installato longitudinalmente

Attacco attrezzature di tipo
universale “ISO 24410”

Pedale Inching:
massimo controllo

Assale posteriore
oscillante
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DIMENSIONI

DIMENSIONI

Misure espresse in millimetri

Misure espresse in millimetri

DIMENSIONI

Misure espresse in millimetri

PRESTAZIONI

Carico operativo EN474.3 (80%) retratto (Kg)

Carico operativo EN474.3 (60%) retratto (Kg)

Carico operativo EN474.3 (80%) esteso (Kg)

Carico operativo EN474.3 (60%) esteso (Kg)

Dati relativi a macchina con attacco rapido

PRESTAZIONI

Carico di ribaltamento in linea retratto (Kg)

Carico di ribaltamento in articolato retratto (Kg)

Carico di ribaltamento in linea esteso (Kg)

Carico di ribaltamento in articolato esteso (Kg)

Dati relativi a macchina con attacco rapido

MOTORE

PRESTAZIONI

Peso operativo con benna standard e attacco rapido (kg)

Capacità benna standard (m3)

Forza di strappo (daN)

Pendenza massima superabile

Forza di trazione (daN)

Velocità max (km/h)

Sistema di compensazione brevettato

BRACCIO

Tempi: (in secondi)

Sollevamento

Discesa

Uscita

Rientro

Brandeggio (Richiamo)

Brandeggio (Scarico)

IMPIANTO IDRAULICO

Assali rigidi: 2, con riduttori epicicloidali

Assale anteriore &sso al telaio

Assale posteriore oscillante, con escursione totale: 

Frenatura di servizio a bagno d’olio sull’asse anteriore servoassistitia

Frenatura di stazionamento ad azionamento negativo.

Sterzatura a telaio articolato, angolo totale di sterzata:

Sterzatura servoassistita a mezzo idroguida (Load Sensing)

Impianto idraulico (totale)

Serbatoio gasolio

RIFORNIMENTI  (Litri)

Marca

Potenza massima kW (hp)

Regime di taratura (rpm)

Funzionamento

Iniezione

Numero e disposizione cilindri

Cilindrata (cm3)

Consumo speci&co (g/kWh)

Aspirazione

Sistema di ra*reddamento

Avviamento VOLT

TRASMISSIONE

Trasmissione idrostatica con pompa a portata variabile

e motore idrostatico a variazione automatica.

Numero di velocità avanti-indietro.

Cambio a 2 velocità servocomandato.

Pedale inching per avanzamento controllato.

 

 

Pompa ad ingranaggi con portata a max. regime (lt/1’):

Pressione max di esercizio (bar):

PNEUMATICI

Pneumatici

Alternativa

Alternativa

Alternativa

PONTI DIFFERENZIALI - STERZO

Turbo compressore

Liquido

Naturale

Liquido

Naturale

Liquido

4 tempi Diesel

Diretta meccanica

4, verticali in linea

4 tempi Diesel

Diretta elettronica

4, verticali in linea

Turbo compressore intercooler

Liquido


