<> BOMAG

FAYAT GROUP

Der neue Fertiger BOMAG BF 600 P-2
Technische Daten




Technische Daten BF 600 P-2

Gewicht CECE
Mit S500 Bohle / mit S600 Bohle

Abmessungen

Transport Lange

Transport Breite S500 / S600
Transport Hohe

Fahreigenschaften
Fahrgeschwindigkeit
Arbeitsgeschwindigkeit

Antrieb

Motorhersteller

Typ

Kihlung

Anzahl der Zylinder / Hubraum
Leistung

Fahrwerk
Reifen hinten
Anzahl

Typ

Reifen vorne
Anzahl
Durchmesser
Breite

Kiibel

Kapazitat

Breite (Klappen auf)
Breite (Klappen zu)
Lange
Einschitthohe (Mitte)

Kratzerband
Anzahl

Drehzahl
Einzelansteuerung
Reversierbetrieb

Forderschnecke
Anzahl
Schneckendurchmesser
Drehzahl
Reversierbetrieb

Bohle

Grundbreite eingefahren
Grundbreite ausgefahren

min. Breite mit Reduzierschuhen
Einbaustarke

Glattblechtiefe

Clattblechstarke

Heizung

Dachprofil
Stampferfrequenz
Vibrationsfrequenz

Grundgewicht
Max. Arbeitsbreite

Fiillmengen

Kraftstoff

Hydraulik

Technische Anderungen vorbehalten.

BF 600 P-2

18500 kg / 18900 kg

6360 mm
2550 mm / 3000 mm
3100 mm

0-15km/h
0 — 45 m/min variabel

MTU
4R1000 (Tier 4 final)
Flissigkeit
4 / 5100 cm’
125 kW /170 PS

2
445/80 R25

4
500 mm
280 mm

7,0m?
3330 mm
2270 mm
1800 mm
515 mm

2
64 U/min
Serie
ja

2
350 mm
117 U/min
Serie

S 500/8 600
2550 mm / 3000 mm
5000 mm / 6000 mm
1800 mm / 2300 mm

300 mm
400 mm
15 mm

Elektrisch
-2,5 ... +4,5%
0-29 Hz
20-58 Hz

3900 kg / 4200 kg
7500 mm

2851

160 | 0 G Y
Maschinen kénnen mit Sonderzubehdr abgebildet sein. N
QQ

w
inal



Abmessungen
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Lieferumfang
Standard Optional

Bedienerplattform Bedienerplattform

e SIDEVIEW e Hydr./elektr. Verschiebbare SIDEVIEW Plattform
e Fahrersitz drehbar und seitlich e Seitlicher Windschutz Plattform
e verschiebbar e Sitzheizung
e Schutz, Armaturenbrett e Asphaltdampf-Absaugung
e Hydraulisch klappbares Dach
e Digitalanzeige Maschinenmanagement Zugmaschine
e Zentralschmieranlage
Zugmaschine e Sonderlackierung
e Biologisch abbaubares Hydraulikdl
° o e 6x6 Allradantrieb
e Einzelsteuerung der Kibelklappen e Hydr. Kiibel Frontklappe
e Reinigungskit e Hydr. gelagerte und gedampfte Schubrollen
e Hydr. Héhenverstellung Schnecke e StralRenzulassen
o Kettenabstreifer
e Hydr. Kibel Frontklappe Bohle
e 2 proportional angesteuerte und reversierbare e Hydr. Dachprofileinstellung
Schnecken aus verschleiarmem Guss, e Klappbare Seitenbleche
Schneckenfliigel einzeln austauschbar e beheizte Seitenbleche
o 2 voneingnder unabhangige L_md reversierbare ¢ L.C.S. halbseitig
Kratzerbandgr, hochverschleil’feste Bleche « S500+S 600 Verbreiterungen:
e 4x6 Radantrieb 250 mm
Bohl 500 mm
onle 750 mm
e L.C.S. Bohlenentlastungs- und 1250 mm
Traktionserhéhungssystem e Reduzierschuhe
e Bohlentemperaturregelung e Kantenformer 45°/60°

Ce Aluminium Heizplatten

Nivelliersysteme
. . ivelliersystem |
Automatische Bohlenheizung e Hohen- und Querneigungsabtastung mit

[ ]
e Hydr. Bohlenverriegelung Ultraschall- oder mechanischen Sensoren
e Dachprofileinstellung
e Seitliche Steuerung Schnecke/ Kratzerbander Sonstiges
e Flottenmanagement BOMAG TELEMATIC
Sonstiges e Leuchtballon
o Werkzeug
e 8 Arbeitsleuchten
e 20/30 kVA Generator
e Steckdose 2x240 Volt

e 2 Jahre Garantie incl. Ca Heizplatten
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Bis zu 60% schneller aufheizen - Bis zu 48% schneller anbauen - Bis zu 17% Kraftstoff sparen -
Einzigartiges mit dem BOMAG Bedarfsgesteuerte Hydraulik -

MAGMALIFE Heizsystem SCHNELLKUPPLUNGSSYSTEM der BOMAG ECOMODE



