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Der Terex® Finlay C-1545 ist ein vielseitiger Hochleistungs-Kegelbrecher, der eine kontinuierlich hohe Durchsat-

zleistung und ein Produkt mit ausgezeichneter Kubizität liefert. 

Mit einem variablen Kupplungs-Direktantrieb, einer automatischen Freigabe von Fremdmaterialien und ei-

nem hydraulisch einstellbaren Brecherspalt gewährleistet der NEUE Terex® 1150-Kegelbrecher eine effiziente 

Produktion.

Der großzügig ausgelegte Aufgabetrichter verfügt über ein Metallerkennungs- und Entsorgungssystem, das den 

Kegel schützt und Ausfallzeiten reduziert, indem Metall im Brechgut über die Abwurfrutschen ausgetragen wird.

Weitere Vorteile sind die kurze Einrichtungszeit, die hohe Wartungsfreundlichkeit und das fortschrittliche elek-

tronische Steuerungssystem.
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Das Direktantriebssystem über die Kupplung sorgt für einen geringen Kraftstoffverbrauch.

Das hydraulische Freigabesystem für Fremdmaterialien mit automatischer Rückstellung schützt die Brechkam-
mer und minimiert die Ausfallzeiten.

Das Metallerkennungssystem am Aufgabeband mit automatischer Abschaltung schützt den Kegel vor Metallen 
im Brechgut, während das Abwurfsystem die Verunreinigungen von der Maschine entfernt.

Leistungsmerkmale:

Maschinengewicht: 43.440 kg ohne optionales Zubehör

Abmessungen in Transportstellung

Abmessungen in Arbeitsstellung


