Dynapac CA1300PD Hitlas Copoo

Rodillos monocilindricos de tierras —

Datos técnicos

*Fg] Motor

Peso operativo (incl. ROPS) 4750 kg Fabricante/Modelo Kubota V 3307 CR-TE4 (Stag_T_iglmB;
Peso del médulo delantero/trasero 2000/2750 kg
Max. peso operativo 5200 kg Tipo Turbo Diesel refrigerado por agua
Potencia nominal, SAE 55 kW (75 hp ) @ 2200 rpm
J1995
Traccion Capacidad del 171
tanque de combustible
Rango de velocidad (Dual/TC/AS) 0-6 km/h
Tamafio del neumatico (8 ply) 12.5-20 Sistema hidraulico
Pendiente tedrica 52 %
Oscilacién vertical +9 Bomba de pistones axiales con
Py o desplazamiento variable.
rea de los tacos cm i i
Conduccion Moto(; de plstont_es aX|aIe_s con
Numero de tacos 72 esplazamiento variable.
Motor de pistones radiales con
desplazamiento constante.
Compactacion Bomba de engranaje con desplazamiento
] ” constante.
Amplitud nominal 15 Vibracion Motor de engranaje con desplazamiento
- constante.
Frecuencia del Vibracion 35 Hz -
- Direccién Bomba d(::- engranaje con
Fuerza centrifuga 89 kN desplazamiento constante.
- Hidrostatico, en la palanca para
Frenos de servicio movimiento hacia adelante y atras
Frenos . . .
g . Freno de emergencia multidisco en eje
estacionamiento/ Py
emergencia trasero y motor de traccion del tambor.

Localice a su distribuidor local en www.atlascopco.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las maquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener articulos opcionales.
Esta informacion es meramente descriptiva y no esta garantizada.
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Dynapac CA1300PD

Rodillos monocilindricos de tierras

H1

Dimensiones

Atlas Copco

A. Distancia entre ejes 1860 mm
B1. Ancho, modulo delantero 1495 mm
B2. Ancho, modulo posterior 1400 mm
D. Diametro del tambor 1000 mm
K1. Distancia libre al suelo, modulo delantero 260 mm
K2. Distancia libre al suelo, modulo posterior 260 mm
L. Longitud 3950 mm
O1. Espesor de placa de bastidor, lado derecho 62 mm
02. Espesor de placa de bastidor, lado izquierdo 62 mm
R1. Radio de giro, externo 3900 mm
R2. Radio de giro, interno 2460 mm
S. Espesor de plancha de tambor 22 mm
W. Ancho del tambor 1370 mm
a. Angulo de giro +33°

Localice a su distribuidor local en www.atlascopco.es

Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las maquinas en las fotos que ilustran este folleto pueden contener articulos opcionales.
Esta informacion es meramente descriptiva y no esta garantizada.

rce_ca1300pd_es-20141010.104837.pdf 2014-10-10 10:48



http://www.atlascopco.es/eses/contactus/

