Dynapac CC2200C Hitlas Copoo

Kombi-Walzen —

Technische Daten

*5“ Motor

Max. Betriebsgewicht 8.200 kg Hersteller/Modell Cummins QSB 3.3 T3
Betriebsgewicht (mit ROPS) 7.400 kg Typ Wassergekuihlt mit Nachkihler
Bandagenteilgewicht/Schubteilgewicht 3.850/3.550 kg Nennleistung 60 kW (80,0 hp ) @ 2.200 rpm
Nennleistung, SAE J1995 74 kW (99 hp ) @ 2.200 rpm
Zugkraft Kraftstofftankinhalt 1301
Geschwindigkeit 0-12
Pendelwinkel 7
Theoret. Steigfahigkeit 49 % Typ Wassergekiihlt mit Nachkiihler
= i
"@' Verdichtung I O I Hydrauliksystem
Radlast 888 (kg/wheel) Fahrantrieb Verstellbare axiale Kolbenpumpe und drei
Zentrifugalkraft (groe/kleine Amplitude) 72/38 kN verstellbarer axialer Kolbenmotoren.
Nennamplitude (grof/klein) 0,70/0,20 mm o AX|aIkoIbenpump:érrrg;\r/glsl}ﬁ]lg):[]enrz
Statische Linienlast 25,7 kglcm Vibration Axialkolbenmotor mit konstantem
— - - Schluckvolumen.
Vibrationsfrequenz (groRe/kleine Amplitude) 48/62 Hz
Lenk Zahnradpumpe mit konstantem
Wassertank 750 | enkung Fordervolumen.
Emulsionstank 781 Hydrostatisch im Vorwérts-und
Fahrbremse Rickwartsgang.
Feststellbremse/ Ausfallsichere Mehrlamellenbremsen an
Notbremse beiden Bandagen.
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f Abmessungen
A. Radstand 3.340 mm
B. Breite 1.620 mm
C. Bordsteinfreiheit 715 mm
i D. Bandagendurchmesser 1.150 mm
H1. Héhe, mit ROPS /Kabine 2.990 mm
H2. Héhe, ohne ROPS /Kabine 2.275 mm
K. Bodenfreiheit 270 mm
L. Lange 4.490 mm
R. Wenderadius, aussen 5.224 mm
S. Bandagenmantelstarke 18 mm
W1. Bandagenbreite 1.500 mm
W2 Rad-Modul, Breite 1.454 mm
W3. Breite 285 mm
WA4. Laufwerksléange 441 mm
WS5. Radabstand 75 mm
a. Lenkwinkel +32°
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