Dynapac CC3300

Walce tandemowe

Dane techniczne
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Maksymalna masa operacyjna 9900 kg Producent/Model Deutz TCD 3.6 [lIB/T4i
Masa operacyjna (z ROPS) 9000 kg T Chtodzony ciecza, z chtodnicag powietrza
" P dofadowania.
Masa modutu (przedniego/tylnego) 4500/4500 kg

Wiasnosci jezdne

Zakres predkosci

Moc znamionowa,
SAE J1995

75 KW (100 KM) @ 2200 min™

Zbiornik paliwa
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Producent/Model Cummins QSB 3.3 IIIA/T3
T Chtodzony ciecza, z chtodnica powietrza
yp dotadowania.

Moc znamionowa,

74 KW (99 KM) @ 2200 min™

Dzielone bebny Tak SAE J1995
Sita od$rodkowa wibratora bebna
przy wysokiej/niskiej amplitudzie ek II Uktad hydrauliczny
Amplituda nominalna (zakres wysoki/niski) 0,5/0,2 mm
Statyczny nacisk liniowy (przod/tyt) 26,0/26,0 kg/cm Pompa ttoczkowa osiowa o (zjm_ienpe_j
— m wydajnosci.
Czestotliwosc wibracji przy 48/62 Hz Jazda Silniki ttoczkowe osiowe (4) o zmiennej
wysokiej/niskiej amplitudzie objetosci.
Zbiornik wody 750 Pompy ttoczkowe osiowe (2) o zmiennej
. . wydajnosci.
Wibracje Silniki ttoczkowe osiowe (2) o statej
pojemnosci.
Kierowanie Pompa zgbata o statej wydajnosci.
Hamulec Hydrostatyczny wiaczany dzwignia jazdy.
Hamulec postojowy/ -
awaryjny Wielotarczowy na obu bebnach.

Atlas Copco Polska Sp. z 0.0., ul. Rzepakowa 1a, 40-541 Katowice; tel.: 032 7827100; fax: 032 7827101; e-mail: info.cr@pl.atlascopco.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Rysunki i zdjecia nie zawsze pokazujgq maszyny z wyposazeniem standardowym.
Powyzsza informacja nie jest ofertg handlowa, ma jedynie charakter opisu ogdlnego.

rce_cc3300_pl-20140512.083810.pdf 2014-05-12 08:38


mailto:info.cr@pl.atlascopco.com

Dynapac CC3300 Hitlas Copoo

Walce tandemowe [

Dane techniczne

f Wymiary

A. Rozstaw kot 3340 mm
B. Szerokos¢ 1940 mm
C. Curb clerance 715 mm
i D. Srednica bebna 1150 mm
H1. Wysokos$¢ z ROPS/kabing 2990 mm
H2. Wysoko$¢ bez ROPS/kabiny 2270 mm
K. Przeswit 270 mm
L. Dlugosc¢ 4490 mm
R. Promien skretu zewnetrzny 5305 mm
S. Grubos$¢ poszycia bebna 17 mm
W. Szerokos$¢ bebna 1730 mm
a. +32°
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