
 

 
 

Dynapac CP1200
Rulli Gommati

Dati tecnici

    

 
Peso

   Peso di esercizio (ROPS) 5400 kg

  Peso con zavorra, max 12000 kg

   

 
Avanzamento

 
  Transmission Hydrostatic, direct drive motors at 

rear tyres

  Pendenza superabile 
(teorica) 30 %

  Velocità 0 -18 km/h

   

 
Compattazione

 
  Larghezza della superficie operativa del 

rullo 1760 mm

  Sovrapposizione dei pneumatici 12 mm

  Carico per gomma, senza zavorra 600 kg

  Carico per gomma con zavorra, max 1320 kg

  Pressione gomme, min 450 kPa

  Pressione gomme, max 630 kPa

  Tipo di gomme (lisce) 7.50-15, 14 ply

  Tipo di sistema innaffiamento Pressurized, electric 
pump

  Capacità del serbatoio dell'irroratore 500 litri

  Ugello innaffiamento uno per tipo

  Number of tyres 5 front, 4 rear

  Wheel oscillation (°) ±3

 

   

 
Motore

   Marca/Modello Cummins QSF 2.8 (Tier 4F)

  Potenza nominale, SAE 
J1995 55 kW (74 hp ) @ 2200 rpm

  Tipo Turbo diesel, raffreddato ad acqua, con 
intercooler

  Capacitá serbatoio 
carburante 140 litri

  Impianto elettrico 12 V

   

 
Implanto idraulico

 
  Freno di marcia Hydrost. braking on drive 

wheels (rear)

  Freno di parcheggio/Freno di 
emergenza

Spring -applied on drive 
wheels (rear)
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Visitate il sito www.atlascopco.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza pravviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.
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http://www.atlascopco.it/itit/Contactus/
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Dimensioni

   A. Passo 2760 mm

  B. Larghezza 2050 mm

  H1. Altezza, con ROPS/Cab 2550 mm

  H2. Altezza, senza ROPS/Cab 1875 mm

  L. Lunghezza 3660 mm

  R. Raggio sterzata, est. 5600 mm
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Visitate il sito www.atlascopco.it per trovare il distributore più vicino.

Ci riserviamo la facoltà di modificare le caratteristiche senza pravviso.
Le foto e le illustrazioni non sempre mostrano la versione standard delle macchine.
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