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DXB100H | Martillo hidraulico




DXB100H - jCada golpe cuenta!

Los martillos hidraulicos Doosan ofrecen potencia y maxima productividad. Ya se trate de demoler
hormigon, cortar asfalto o romper rocas, los martillos hidraulicos Doosan estan disefiados para
proporcionar la maxima productividad y hacer que cada golpe cuente. Los martillos hidraulicos Doosan
aportan gran rendimiento, disefio simple y fiable, bajo mantenimiento y proteccion del soporte.

Sistema de recuperacion de energia

« Elsistema de recuperacion de energia aumenta la potencia de impacto
utilizando la energia que se genera cuando el piston rebota.

- Si el martillo se utiliza en materiales duros, el sistema de recuperacion
de energia aumenta automaticamente la frecuencia para optimizar
el rendimiento.

Con el martillo hidraulico se incluyen:

« 2 latiguillos hidraulicos (de 2200 mm de
longitud con acopladores ORFS)

- 2 puntas rompedoras
. . Exclusivo sistema de vélvula
» Carcasa silenciadora , - - .
« Lavalvula principal patentada controla el movimiento del piston para

+ Conjunto de carga de nitrégeno optimizar la potencia de golpeo.

Piston y cilindro de alta calidad

« El piston y el cilindro, de acero parecido, estan fabricados con los mejores
materiales que se utilizan en la industria aeroespacial europea. El nimero
de elementos que pueden sufrir desgaste, como el piston y el cilindro,
se ha disminuido para abaratar el gasto en mantenimiento y repuestos.

« Las ajustadas holguras minimizan las fugas internas y aumentan la eficacia
del martillo.

« Caja de herramientas

+ Manual de instalacion y uso

« Certificacion CE

« Homologacion técnica de Doosan
« Garantia de un aio

Protecciéon contra funcionamiento en vacio
« Un amortiguador hidrdulico dispuesto en la base del alma del cilindro
ralentiza y detiene el movimiento descendente del piston.
« Este sistema de amortiguacién impide que se produzca funcionamiento
en vacio en el primer golpe.

« Engrase automatico (opcional)
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Paquete y opciones del martillo hidraulico Numero de referencia o '§
Martillo DXB100H 86724879 Iy
Engrase automatico (opcional) 86722964 8
Vehiculos compatibles Conjunto de tapon de fijacion* %
DX140LC/LCR 86727815 8
DX140W 86727815 —2
w

DX160LC 86727815 Todas las dimensiones se indican en mm. g
DX160W 86727815 530 z
o

DX170W 86727823 5
* El conjunto de tapdn de fijacion con pasador incluye pernos para montar el martillo. f 1 ;—
Puntasy cinceles (1200 mm de largo) ® é
Piramidal 86722469 E
Punta rompedora** 86722451 s
Cincel de cufa (cruz) 86722154 é
Roma 86722444 2 s
** 2 incluidas con el martillo %
. pe . . <
Especificaciones Unidad ® § §
Peso del soporte t 10-17 §
Peso operativo kg 900 ° lele] b
Didmetro del accesorio mm 106 ]\ :Z
Presion de trabajo bares 170 = : 2
Presion de retroceso media maxima ~ bares 20 k409 340 2
Caudal min. I/min 70 g
max. V/min 120 s

F i i \/ g
recuenaa golpes/min 800 o £
Energia / golpe J 2350 g
Nivel acUstico dB(A) 122 §
]
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