
PUISSANT

•

EFFICIENT

•

CONFORTABLE

DONNEES TECHNIQUES

• Position de transport avec amortissement 
calibrable en fonction du poids de l´outil pour le 
transport sur chemin et route. 

ATTELAGE ARRIERE  

• 3-Points-muni de crochets à attelage automa-
tique Cat. II • Tirants de relevage réglables
• Force de levage maxi. 1900 daN à 175 bar
• Reconnaissance de la position par codeur 
angulaire • Position flottante.

CROCHET D´ATTELAGE  

• Crochet à fermeture Automatique réglage rapide 
en hauteur de 350 à 950mm type Scharmuller

DIMENSIONS ET POIDS   
Longueur (sans bras de relevage) 3960 mm
Largeur sans jumellage         2100 à 2300 mm
Largeur avec jumellage          2600 à 2800 mm
Hauteur hors tout                    2170 mm
Rayon de braquage en mode
4 roues directrices 1470 mm
Empattement 2300 mm

POIDS 
A vide                  3800 kg
Charge maxi. sur essieux AV 5000 kg
Charge maxi. sur essieux AR   5000 kg
PTAC (Poids total admissible en charge)  6000 kg 

Charge remorquée non freinée maxi.       2500 kg 
Charge remorquée freinée maxi.            6000 kg

Charge d´appuis sur crochet : maxi     2000 kg

CONTENANCES 
Réservoir à  carburant                    100 Litres  
Réservoir hydraulique                      48 Litres

EQUIPEMENTS OPTIONNELS 
• Gestion des manœuvres en bout de champ
• Délestage des outils sur relevage AR.  
Position de transport avec amortissement 
calibrable sur relevage AR 
• Porte de cabine avec fenêtre pivotante.

HYDRAULIQUE OPTIONNEL 
AV: 1 x double effet  avec position flottante 
commutable vers simple effet.
Double effet  x Simple effet continu avec 
réglage du débit + Retour libre (utilisation 
moteur hydraulique).

AR: 1 x double effet  avec position flottante 
commutable vers simple effet.
Double effet  x Simple effet continu avec 
réglage du débit + Retour libre (utilisation 
moteur hydraulique).

MOTEUR 
• Moteur Perkins 4 cylindres turbo 854E-E34TA
• 70 kW / 95ch à 2200 U/min d´après ECE R 24
• Couple max. 395 Nm à 1400 U/min.
• Injection directe électronique « Commonrail »
   de 3.4l Cylindrée
• Norme d´émission d´échappement Stage III B avec
   catalysateur et filtre à particules

• Moteur Perkins 4 cylindres turbo 854E-E34TA
• 83 kW / 113 ch. à 2200 tr/min selon ECE R 24
• Couple maxi de 450 Nm à 1400 tr/min.
• Injection directe électronique « Commonrail »
   de 3.4l Cylindrée
• Norme d’échappement: niveau III B  

BOITE DE VITESSE
•Transmission hydrostatique à action continue composée 
d´une pompe et moteur hydraulique à débit variable à piston 
axiaux associé à une boite de transfert  2 vitesses mécaniques à 
commande hydraulique et d´un différentiel central (Inter-pont) 
à blocage à commande hydraulique.

VITESSES D´AVANCEMENT  AV. et AR 
• Terrain 0–10 / 0–20 km/h 
• Route 0–16 / 0–40 km/h 

TRANSMISSION
• Traction intégrale permanente de série avec différentiel central 
à blocage  100% à commande hydraulique.
Les ponts AV et AR sont munis d´un blocage différentiel 100% à 
commande hydraulique présélectionné.

DIRECTION 
avec 4 modes de direction:
Roues avant directionnelles, 4-roues directionnelles, marche en 
crabe et direction de dérive.
• Le changement des modes de direction s´opère avec l´aide d´une 
reconnaissance automatique de la position des roues associé à 
une synchronisation automatique des roues AR en fonction de la 
position des roues AV.

CABINE
• Indépendante de la machine, montée sur plots anti-vibratoires 
hydrauliques • Isolation phonique et thermique
• cadre de sécurité testé et homologué suivant 79/622/EWG
• Porte vitrée à entrebâillement • Vitre AR à ouverture 
• Vitres tintées • Climatisation réglable de série • Siège grand 
confort à suspension pneumatique habillage tissus. Pré-câblage 
radio (antenne et haut-parleurs).
Double phare de travail AV et AR, connexion pour gyrophare.

HYDRAULIQUE 
Hydraulique de travail alimentée par pompe à pistons à débit 
variable, équipé en « load sensing » la distribution proportionnelle 
est regroupée sur 3 bloques forés munis de valves type « 
cardridge » Avant, Arrière, et bloc central.  Débit 120 l/min à 180 
bar 2 Prises d´huile double éffet, 1 prise d´huile simple effet.

ATTELAGE AVANT 
• 3-Points solidaire de essieux AV, Cat I et Cat II • Relevage avant 
avec déport hydraulique linéaire de 360 mm • Force de levage 
maxi. 2000 daN à 180 bar (aux crochets) • levage simple et 
double éffet. • Reconnaissance de la position par codeur intégré 
au vérin de levage • Position flottante • Délestage à calibrage 
automatique des outils 
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Transmission de 
l’avancement

Boîte de transfert

Transmission de la prise 
de force arrière

Embrayage de la prise de 
force arrière

Pompe d’avancement 
à débit variable

Embrayage de la prise de 
force avant

Pompe à engrenages 
d’activation du ventilateur Moteur d’avancement à débit variable

Pompe hydraulique 
à débit variable

425/50 R18 ALPTRAK de Starco 
Gazon, Agriculture de montagne, 
Conditions sèches à humides, 
Extrême souplesse du profil, Ménage 
le sol, Adapté aux dévers.

440/50 R17 TrackSuper de BKT
Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Conditions sèches à 
humides, Ménage le sol.
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Jumelage 7.50-18 AS Profil 
À jumeler avec 8070A001 / 
8070A040

Jumelage 9.50 R24 
À jumeler avec 8070A010

500/45 R22.5 Delcora de HBI
Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Très confortable sur 
routes, Espaces verts, Conditions 
sèches. 

450/55 R17 221 de Alliance
Gazon, Agriculture de montagne, 
Confortable, Conditions sèches à 
humides, Adapté aux dévers.

500/45 R22,5AS Bandemarkt de 
HBI Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Confortable, Conditions 
sèches à humides,  AS Soft, Adapté aux 
dévers, Ménage le sol.

REGIME DES PRISES DE FORCE

À l’avant 
Standard: 1/1000 tr/min 
Manque un espace:
sens des aiguilles 
d’une montre 
(selon le sens de la 
marche)

À l’arrière
Standard: 1/540 tr/min- 
1/750 tr/min 
Manque un espace:
sens des aiguilles 
d’une montre
(selon le sens de la marche)

Option: 1/540 tr/min-
1/1000 tr/min 
Rotation: sens des aiguilles 
d’une montre 
(selon le sens de la marche)

445/45 R19.5 Kargo Radial de 
HBI (Rasenprofil)
Gazon, Espaces verts / Golfs, Très 
confortable, Ménage le sol, Con-
ditions sèches, Adapté aux dévers.

   POLIVALENT
Souverain et en sécurité 
     sur toutes les pentes
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420/65R20 AS 65 
de Continental
Gazon, Agriculture de montagne, Très 
accrocheur, Conditions humides à 
mouillées, Adapté aux dévers.

425/55 R17 AS Profil
de Continental
Gazon, Agriculture de montagne, 
Conditions humides à mouillées, 
Adapté aux dévers. 

500/55R20 221 Alliance Gazon, 
Agriculture de montagne, Collectivités,  
Conditions sèches à humides, Extrême 
souplesse du profil, Ménage le sol, Adapté 
aux dévers, wenig Bodendruck
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TRAKTOREN und GERÄTEBAU

GMBH

Même les très fortes pentes et dévers ne font pas perdre 
prise au SAUERBURGER GRIP4 

Sa direction hydrostatique avec ses 4 options de pilotage
permet une excellente maniabilité. Sa puissance de 95CH/113CH 
est tirée d´un moteur turbo de 4 cylindres. Grâce à une réparti-
tion optimale du poids, la machine est doté d´une capacité de 
franchissement exceptionnelle.

Moteur performant et économique D’un design très com-
pact, le moteur 4 cylindres de Perkins est doté d’un système 
d’injection à haute pression Common rail indépendant du ré-
gime du moteur ainsi que d’une gestion électronique du moteur. 
Voilà pourquoi le GRIP4 de SAUERBURGER travaille en toutes 
circonstances à l’optimum de ses performances et de ses capa-

cités économiques. Avec ses 3,4 litres de cylindrée, le moteur 4 cylindres 
de Perkins se caractérise par sa nervosité, son dynamisme, sa souplesse 
ainsi que ses très hautes performances.

La transmission Hydrostatique associée à une boite de répartition à 2 
vitesses assure une conduite continue sans à coups.

Mode de conduite économique et gestion ultramoderne 
du moteur 
Le GRIP4 de SAUERBURGER dispose de 4 modes de conduite différents 
qui lui confèrent une parfaite adaptation à ses diverses applications. Le 
système électronique du tracteur gère le régime du moteur selon la de-
mande de puissance hydrostatique de l’avancement  ou de la prise de 
force. 

1.	 Conduite Automotive
La vitesse d’avancement et le régime du moteur sont commandés via la 
pédale d‘accélération.

2.	 Conduite par levier de commande - Champ
Les régimes du moteur et de la prise de force sont réglés par une com-
mande distincte („Encodeur“) et la vitesse d’avancement via le levier de 
commande.

3.	 Conduite par levier de commande - Route
Le régime du moteur est réglé par la pédale d’accélération et la vitesse 
d’avancement via le levier de commande.

4.	 Conduite par pédale d’accélération - Champ 
Les régimes du moteur et de la prise de force sont réglés par une com-
mande distincte („Encodeur“) et la vitesse d’avancement via la pédale 
d’accélération.

Le haut niveau de confort de la cabine insonorisée 
qui est dotée d´un cadre de sécurité testé conforme à 
la norme 2009/75/CE, ses vitres teintées, son siège à 
suspensions pneumatiques, son joystick intégré à l‘ac-
coudoir, son moniteur de 4 pouces ainsi que les inter-

rupteurs disposés de manière ergonomique de part et 
d‘autre du tableau de bord dispensent au conducteur 
une parfaire maîtrise et visibilité de la machine. 

Les attelages 3 points avant et arrière sont robustes, à 
forte capacité de charge, le délestage des outils, l´amor-
tissement  et le déport latéral hydraulique sont de série 
à l´avant. L´attelage par crochets rapides transformables 
de Cat. I à Cat. II est aisé.
Le propriétaire et le conducteur d´un SAUERBURGER 
GRIP4 peut se reposer sur la robustesse, la fiabilité ainsi 
que la longévité de sa machine. La bonne accessibilité 
aux organes hydrauliques ainsi qu´aux éléments méca-
niques assure une maintenance facilité. 

Terminal de commande
Le terminal de commande permet au conducteur de piloter électronique-
ment les fonctions des outils dotés du système de réglage CanBus. 

• Paramétrages du système hydraulique par rapport 
   aux outils

• Programmation de la gestion des manœuvres en 
   bout de champ
• Consultation des diagnostics et indication 
   d‘anomalies

SOUVERAIN ET EN SECURITÉ DANS TOUTES LES SITUATIONS.

Hundeganglenkung 

Vorderachslenkung 

Allradlenkung 

Hundeganglenkung 

Vorderachslenkung 

Direction avant / de dérive4 roues directrices Marche en crabe

Compartiment moteur clair et facile d’accès

Robuste relevage arrière avec chape d’attelage 
réglable en hauteur

Les éléments des radiateurs sont disposés sur le 
côté du véhicule. Pas besoin d’outil pour y accéder 
et les faire pivoter afin de les nettoyer.

La cinématique pendulaire du pont avant confère 
au GRIP4 une stabilité remarquable. L’agencement 
haut de l’articulation pendulaire permet un très 
grand débattement du pont avant.

L’ensemble du système d’aspiration et de filtrage de 
l’air est  agencé au-dessus du poste de conduite.

Le basculement du capot de toit facilite l’accès et la 
maintenance des organes tels que le filtre à air.

Compartiment moteur

Relevage arrière

Refroidissement Pont avant pendulaire

Toit de la cabine

PORTE-OUTILS DE PENTEPORTE-OUTILS DE PENTE



TRAKTOREN und GERÄTEBAU

GMBH

Même les très fortes pentes et dévers ne font pas perdre 
prise au SAUERBURGER GRIP4 
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Moteur performant et économique D’un design très com-
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de Perkins se caractérise par sa nervosité, son dynamisme, sa souplesse 
ainsi que ses très hautes performances.

La transmission Hydrostatique associée à une boite de répartition à 2 
vitesses assure une conduite continue sans à coups.
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du moteur 
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Le haut niveau de confort de la cabine insonorisée 
qui est dotée d´un cadre de sécurité testé conforme à 
la norme 2009/75/CE, ses vitres teintées, son siège à 
suspensions pneumatiques, son joystick intégré à l‘ac-
coudoir, son moniteur de 4 pouces ainsi que les inter-

rupteurs disposés de manière ergonomique de part et 
d‘autre du tableau de bord dispensent au conducteur 
une parfaire maîtrise et visibilité de la machine. 

Les attelages 3 points avant et arrière sont robustes, à 
forte capacité de charge, le délestage des outils, l´amor-
tissement  et le déport latéral hydraulique sont de série 
à l´avant. L´attelage par crochets rapides transformables 
de Cat. I à Cat. II est aisé.
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PUISSANT

•

EFFICIENT

•

CONFORTABLE

DONNEES TECHNIQUES

• Position de transport avec amortissement 
calibrable en fonction du poids de l´outil pour le 
transport sur chemin et route. 

ATTELAGE ARRIERE  

• 3-Points-muni de crochets à attelage automa-
tique Cat. II • Tirants de relevage réglables
• Force de levage maxi. 1900 daN à 175 bar
• Reconnaissance de la position par codeur 
angulaire • Position flottante.

CROCHET D´ATTELAGE  

• Crochet à fermeture Automatique réglage rapide 
en hauteur de 350 à 950mm type Scharmuller

DIMENSIONS ET POIDS   
Longueur (sans bras de relevage) 3960 mm
Largeur sans jumellage         2100 à 2300 mm
Largeur avec jumellage          2600 à 2800 mm
Hauteur hors tout                    2170 mm
Rayon de braquage en mode
4 roues directrices 1470 mm
Empattement 2300 mm

POIDS 
A vide                  3800 kg
Charge maxi. sur essieux AV 5000 kg
Charge maxi. sur essieux AR   5000 kg
PTAC (Poids total admissible en charge)  6000 kg 

Charge remorquée non freinée maxi.       2500 kg 
Charge remorquée freinée maxi.            6000 kg

Charge d´appuis sur crochet : maxi     2000 kg

CONTENANCES 
Réservoir à  carburant                    100 Litres  
Réservoir hydraulique                      48 Litres

EQUIPEMENTS OPTIONNELS 
• Gestion des manœuvres en bout de champ
• Délestage des outils sur relevage AR.  
Position de transport avec amortissement 
calibrable sur relevage AR 
• Porte de cabine avec fenêtre pivotante.

HYDRAULIQUE OPTIONNEL 
AV: 1 x double effet  avec position flottante 
commutable vers simple effet.
Double effet  x Simple effet continu avec 
réglage du débit + Retour libre (utilisation 
moteur hydraulique).

AR: 1 x double effet  avec position flottante 
commutable vers simple effet.
Double effet  x Simple effet continu avec 
réglage du débit + Retour libre (utilisation 
moteur hydraulique).

MOTEUR 
• Moteur Perkins 4 cylindres turbo 854E-E34TA
• 70 kW / 95ch à 2200 U/min d´après ECE R 24
• Couple max. 395 Nm à 1400 U/min.
• Injection directe électronique « Commonrail »
   de 3.4l Cylindrée
• Norme d´émission d´échappement Stage III B avec
   catalysateur et filtre à particules

• Moteur Perkins 4 cylindres turbo 854E-E34TA
• 83 kW / 113 ch. à 2200 tr/min selon ECE R 24
• Couple maxi de 450 Nm à 1400 tr/min.
• Injection directe électronique « Commonrail »
   de 3.4l Cylindrée
• Norme d’échappement: niveau III B  

BOITE DE VITESSE
•Transmission hydrostatique à action continue composée 
d´une pompe et moteur hydraulique à débit variable à piston 
axiaux associé à une boite de transfert  2 vitesses mécaniques à 
commande hydraulique et d´un différentiel central (Inter-pont) 
à blocage à commande hydraulique.

VITESSES D´AVANCEMENT  AV. et AR 
• Terrain 0–10 / 0–20 km/h 
• Route 0–16 / 0–40 km/h 

TRANSMISSION
• Traction intégrale permanente de série avec différentiel central 
à blocage  100% à commande hydraulique.
Les ponts AV et AR sont munis d´un blocage différentiel 100% à 
commande hydraulique présélectionné.

DIRECTION 
avec 4 modes de direction:
Roues avant directionnelles, 4-roues directionnelles, marche en 
crabe et direction de dérive.
• Le changement des modes de direction s´opère avec l´aide d´une 
reconnaissance automatique de la position des roues associé à 
une synchronisation automatique des roues AR en fonction de la 
position des roues AV.

CABINE
• Indépendante de la machine, montée sur plots anti-vibratoires 
hydrauliques • Isolation phonique et thermique
• cadre de sécurité testé et homologué suivant 79/622/EWG
• Porte vitrée à entrebâillement • Vitre AR à ouverture 
• Vitres tintées • Climatisation réglable de série • Siège grand 
confort à suspension pneumatique habillage tissus. Pré-câblage 
radio (antenne et haut-parleurs).
Double phare de travail AV et AR, connexion pour gyrophare.

HYDRAULIQUE 
Hydraulique de travail alimentée par pompe à pistons à débit 
variable, équipé en « load sensing » la distribution proportionnelle 
est regroupée sur 3 bloques forés munis de valves type « 
cardridge » Avant, Arrière, et bloc central.  Débit 120 l/min à 180 
bar 2 Prises d´huile double éffet, 1 prise d´huile simple effet.

ATTELAGE AVANT 
• 3-Points solidaire de essieux AV, Cat I et Cat II • Relevage avant 
avec déport hydraulique linéaire de 360 mm • Force de levage 
maxi. 2000 daN à 180 bar (aux crochets) • levage simple et 
double éffet. • Reconnaissance de la position par codeur intégré 
au vérin de levage • Position flottante • Délestage à calibrage 
automatique des outils 
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Transmission de 
l’avancement

Boîte de transfert

Transmission de la prise 
de force arrière

Embrayage de la prise de 
force arrière

Pompe d’avancement 
à débit variable

Embrayage de la prise de 
force avant

Pompe à engrenages 
d’activation du ventilateur Moteur d’avancement à débit variable

Pompe hydraulique 
à débit variable

425/50 R18 ALPTRAK de Starco 
Gazon, Agriculture de montagne, 
Conditions sèches à humides, 
Extrême souplesse du profil, Ménage 
le sol, Adapté aux dévers.

440/50 R17 TrackSuper de BKT
Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Conditions sèches à 
humides, Ménage le sol.
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Jumelage 7.50-18 AS Profil 
À jumeler avec 8070A001 / 
8070A040

Jumelage 9.50 R24 
À jumeler avec 8070A010

500/45 R22.5 Delcora de HBI
Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Très confortable sur 
routes, Espaces verts, Conditions 
sèches. 

450/55 R17 221 de Alliance
Gazon, Agriculture de montagne, 
Confortable, Conditions sèches à 
humides, Adapté aux dévers.

500/45 R22,5AS Bandemarkt de 
HBI Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Confortable, Conditions 
sèches à humides,  AS Soft, Adapté aux 
dévers, Ménage le sol.

REGIME DES PRISES DE FORCE

À l’avant 
Standard: 1/1000 tr/min 
Manque un espace:
sens des aiguilles 
d’une montre 
(selon le sens de la 
marche)

À l’arrière
Standard: 1/540 tr/min- 
1/750 tr/min 
Manque un espace:
sens des aiguilles 
d’une montre
(selon le sens de la marche)

Option: 1/540 tr/min-
1/1000 tr/min 
Rotation: sens des aiguilles 
d’une montre 
(selon le sens de la marche)

445/45 R19.5 Kargo Radial de 
HBI (Rasenprofil)
Gazon, Espaces verts / Golfs, Très 
confortable, Ménage le sol, Con-
ditions sèches, Adapté aux dévers.

   POLIVALENT
Souverain et en sécurité 
     sur toutes les pentes
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PORTE-OUTILS DE PENTE

CONSTRUCTEUR ET

GMBH

EQUIPEMENTS

®

420/65R20 AS 65 
de Continental
Gazon, Agriculture de montagne, Très 
accrocheur, Conditions humides à 
mouillées, Adapté aux dévers.

425/55 R17 AS Profil
de Continental
Gazon, Agriculture de montagne, 
Conditions humides à mouillées, 
Adapté aux dévers. 

500/55R20 221 Alliance Gazon, 
Agriculture de montagne, Collectivités,  
Conditions sèches à humides, Extrême 
souplesse du profil, Ménage le sol, Adapté 
aux dévers, wenig Bodendruck
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PUISSANT

•

EFFICIENT

•

CONFORTABLE

DONNEES TECHNIQUES

• Position de transport avec amortissement 
calibrable en fonction du poids de l´outil pour le 
transport sur chemin et route. 

ATTELAGE ARRIERE  

• 3-Points-muni de crochets à attelage automa-
tique Cat. II • Tirants de relevage réglables
• Force de levage maxi. 1900 daN à 175 bar
• Reconnaissance de la position par codeur 
angulaire • Position flottante.

CROCHET D´ATTELAGE  

• Crochet à fermeture Automatique réglage rapide 
en hauteur de 350 à 950mm type Scharmuller

DIMENSIONS ET POIDS   
Longueur (sans bras de relevage) 3960 mm
Largeur sans jumellage         2100 à 2300 mm
Largeur avec jumellage          2600 à 2800 mm
Hauteur hors tout                    2170 mm
Rayon de braquage en mode
4 roues directrices 1470 mm
Empattement 2300 mm

POIDS 
A vide                  3800 kg
Charge maxi. sur essieux AV 5000 kg
Charge maxi. sur essieux AR   5000 kg
PTAC (Poids total admissible en charge)  6000 kg 

Charge remorquée non freinée maxi.       2500 kg 
Charge remorquée freinée maxi.            6000 kg

Charge d´appuis sur crochet : maxi     2000 kg

CONTENANCES 
Réservoir à  carburant                    100 Litres  
Réservoir hydraulique                      48 Litres

EQUIPEMENTS OPTIONNELS 
• Gestion des manœuvres en bout de champ
• Délestage des outils sur relevage AR.  
Position de transport avec amortissement 
calibrable sur relevage AR 
• Porte de cabine avec fenêtre pivotante.

HYDRAULIQUE OPTIONNEL 
AV: 1 x double effet  avec position flottante 
commutable vers simple effet.
Double effet  x Simple effet continu avec 
réglage du débit + Retour libre (utilisation 
moteur hydraulique).

AR: 1 x double effet  avec position flottante 
commutable vers simple effet.
Double effet  x Simple effet continu avec 
réglage du débit + Retour libre (utilisation 
moteur hydraulique).

MOTEUR 
• Moteur Perkins 4 cylindres turbo 854E-E34TA
• 70 kW / 95ch à 2200 U/min d´après ECE R 24
• Couple max. 395 Nm à 1400 U/min.
• Injection directe électronique « Commonrail »
   de 3.4l Cylindrée
• Norme d´émission d´échappement Stage III B avec
   catalysateur et filtre à particules

• Moteur Perkins 4 cylindres turbo 854E-E34TA
• 83 kW / 113 ch. à 2200 tr/min selon ECE R 24
• Couple maxi de 450 Nm à 1400 tr/min.
• Injection directe électronique « Commonrail »
   de 3.4l Cylindrée
• Norme d’échappement: niveau III B  

BOITE DE VITESSE
•Transmission hydrostatique à action continue composée 
d´une pompe et moteur hydraulique à débit variable à piston 
axiaux associé à une boite de transfert  2 vitesses mécaniques à 
commande hydraulique et d´un différentiel central (Inter-pont) 
à blocage à commande hydraulique.

VITESSES D´AVANCEMENT  AV. et AR 
• Terrain 0–10 / 0–20 km/h 
• Route 0–16 / 0–40 km/h 

TRANSMISSION
• Traction intégrale permanente de série avec différentiel central 
à blocage  100% à commande hydraulique.
Les ponts AV et AR sont munis d´un blocage différentiel 100% à 
commande hydraulique présélectionné.

DIRECTION 
avec 4 modes de direction:
Roues avant directionnelles, 4-roues directionnelles, marche en 
crabe et direction de dérive.
• Le changement des modes de direction s´opère avec l´aide d´une 
reconnaissance automatique de la position des roues associé à 
une synchronisation automatique des roues AR en fonction de la 
position des roues AV.

CABINE
• Indépendante de la machine, montée sur plots anti-vibratoires 
hydrauliques • Isolation phonique et thermique
• cadre de sécurité testé et homologué suivant 79/622/EWG
• Porte vitrée à entrebâillement • Vitre AR à ouverture 
• Vitres tintées • Climatisation réglable de série • Siège grand 
confort à suspension pneumatique habillage tissus. Pré-câblage 
radio (antenne et haut-parleurs).
Double phare de travail AV et AR, connexion pour gyrophare.

HYDRAULIQUE 
Hydraulique de travail alimentée par pompe à pistons à débit 
variable, équipé en « load sensing » la distribution proportionnelle 
est regroupée sur 3 bloques forés munis de valves type « 
cardridge » Avant, Arrière, et bloc central.  Débit 120 l/min à 180 
bar 2 Prises d´huile double éffet, 1 prise d´huile simple effet.

ATTELAGE AVANT 
• 3-Points solidaire de essieux AV, Cat I et Cat II • Relevage avant 
avec déport hydraulique linéaire de 360 mm • Force de levage 
maxi. 2000 daN à 180 bar (aux crochets) • levage simple et 
double éffet. • Reconnaissance de la position par codeur intégré 
au vérin de levage • Position flottante • Délestage à calibrage 
automatique des outils 
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425/50 R18 ALPTRAK de Starco 
Gazon, Agriculture de montagne, 
Conditions sèches à humides, 
Extrême souplesse du profil, Ménage 
le sol, Adapté aux dévers.

440/50 R17 TrackSuper de BKT
Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Conditions sèches à 
humides, Ménage le sol.
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Jumelage 7.50-18 AS Profil 
À jumeler avec 8070A001 / 
8070A040

Jumelage 9.50 R24 
À jumeler avec 8070A010

500/45 R22.5 Delcora de HBI
Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Très confortable sur 
routes, Espaces verts, Conditions 
sèches. 

450/55 R17 221 de Alliance
Gazon, Agriculture de montagne, 
Confortable, Conditions sèches à 
humides, Adapté aux dévers.

500/45 R22,5AS Bandemarkt de 
HBI Gazon, Agriculture de montagne, 
Collectivités, Confortable, Conditions 
sèches à humides,  AS Soft, Adapté aux 
dévers, Ménage le sol.

REGIME DES PRISES DE FORCE

À l’avant 
Standard: 1/1000 tr/min 
Manque un espace:
sens des aiguilles 
d’une montre 
(selon le sens de la 
marche)

À l’arrière
Standard: 1/540 tr/min- 
1/750 tr/min 
Manque un espace:
sens des aiguilles 
d’une montre
(selon le sens de la marche)

Option: 1/540 tr/min-
1/1000 tr/min 
Rotation: sens des aiguilles 
d’une montre 
(selon le sens de la marche)

445/45 R19.5 Kargo Radial de 
HBI (Rasenprofil)
Gazon, Espaces verts / Golfs, Très 
confortable, Ménage le sol, Con-
ditions sèches, Adapté aux dévers.
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420/65R20 AS 65 
de Continental
Gazon, Agriculture de montagne, Très 
accrocheur, Conditions humides à 
mouillées, Adapté aux dévers.

425/55 R17 AS Profil
de Continental
Gazon, Agriculture de montagne, 
Conditions humides à mouillées, 
Adapté aux dévers. 

500/55R20 221 Alliance Gazon, 
Agriculture de montagne, Collectivités,  
Conditions sèches à humides, Extrême 
souplesse du profil, Ménage le sol, Adapté 
aux dévers, wenig Bodendruck
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