- power to lift.



HMF Grabkran 1643-Z

Staerk og robust grabkran i B3 klassen

1- eller 2-kreds hydraulik

Kan leveres med topsaede

Foldbar med grab og rotator

Steerk konstruktion sikrer laengere levetid

Meget kompakt opbygning med stor raekkevidde

Kompakt design og minimale pladskrav

Saerdeles hgj arbejdshastighed

Effektiv beskyttelse af hydraulikslanger

Kranen har lav egenvaegt — giver storre lasteevne pa keretojet

Heevet styring med manuel betjening eller radiofjernstyring

Krangruppe B3

Lastmoment

Hydraulisk raekkevidde
Svingmoment

Drejevinkel

Hojde over chassis

Hojde over chassis, parkeret i lad
Bredde, sammenfoldet

Leengde med ekstraventiler
Stettebensbredde, standard
Stettebensbredde, dobbeltudtraek
Vaegt ekskl. stotteben

Vaegt, standardstetteben
Arbejdstryk

Pumpeydelse

Oliemaengde i separat tank

Effekt

mm
kg
kg

MPa

I/min

kW

1643-Z2

15,4
8,2
2400
400
2270
2200
2500
750
3500
4600
1740
210
31,0
1x50/2x40
90-160
26/42
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