HEM 700 D Die HEM Modellreihe

Mobilhacker
HEM 560 D mobile chipper
cippatore mobile
picadora de madera
broyeur mobile a
plaquettes

HEM 560 Z
HEM 25 D

HEM 25 2 /7"

"HEM 18 Z

JENZ

Technik zur Aufbereitung von Biomasse




Optimale Aufbereitung von Frisch- und Restt
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Schwartenbretter und Sdge- Ast- und Buschwerk

agabraum

Stammholz
werksreste
Langes Ausblasrohr Schnellwechselsystem
Siebkorb in wenigen Minuten zum punktgenauen fiir die Klingen - IB
austauschbar Uberladen, auch optimal fiir den Feldeinsatz
s auf vier Meter
= — hohe Anhénger T

(Option)

IBC-Lastabhéngige
Regelung des Einzuges
(Option)

v/

Siebkorb zur Erzeugung
unterschiedlicher

Hackschnitzel Schwere Hacktrommel
mit hoher Eigen-
dynamik

Sonderfahrgestelle,
LKW-Aufbau oder
Hakenlift als Option

Aktives Leck- ‘ )
materialrdumsyste

(Option)

Kugeldrehlager
Schwenkbereich 170°
(Option)

VARIO-System fiir
den Betrieb mit

* zwei Drehzahlen
Var’o zur Optimierung
der SchnitzelgréRe
I

HEM 700 D, Stammdurchmesser bis 70 cm, HEM 560 Z, Stammdurchmesser bis 56 cm, Antrieb  HEM 25 D, Stammdurchme|
Dieselmotor mit 455 PS iber Schlepperzapfwelle (bis 320 PS) oder Dieselmotor mit 280 PS
Dieselmotor bis 455 PS



|z zu normgerechten Energiehackschnitzeln

Wechselklinge Rotor
\
|

Obere Einzugswalze

Unterband

Siebkorb

Zahnwalze

Leckmaterialrdumsystem

Tropenrinde fiir die Reitbahn Querschnitt durch das Hacksystem der HEM 560 Z

e = Wahlweise Messertrommeln Rotor mit groRer

) mit doppelter Anzahl Schwungmasse und den
Messer fiir besonders Wechselklingen

feines Hackgut

(Option)

Gebldse mit auswechselbaren
Wurfschaufeln und schraubbaren
Verschleissblechen. Anzahl der

| Wurfschaufeln variabel fiir verschie-
- 1= dene Auswurfleistungen.

~ Energie-Hackschnitzel
& mit weniger als
1% Feinstanteil

Anhdngekupplung hinten
mit Licht-, Luft- und .
Hydraulikanschluss, Sonderbereifung bis

Sémtlicﬁe' Maschiﬁen

Zapfwellenantrieb

zugelassen bis 60 km/h 600 mm maglich mit schweren bei HEM 560 Z,
(Option) (Option) Fahrgestellen fiir HEM 525 Z und
Kranaufbau HEM 18 Z

bl 4l o HEM 25 Z, Stammdurchmesser bis 40 cm, HEM 18 Z, Stammdurchmesser bis 30 cm,
' Antrieb {ber die Schlepperzapfwelle Antrieb {ber die Schlepperzapfwelle

(bis 245 PS) (bis 180 PS)
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Technik zur Aufbereitung von Biomasse

Technische Daten/Sonderzubehor
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Antriebsleistung

EinlaRoffnung in mm
Trommeldurchmesser in mm
Anzahl der Messer

Gewicht/kg in Grundausriistung

Geeignet fiir Materialstarken:
- Hartholz

- Weichholz

- Durchsatz

Sonderhacktrommel

mit doppelter Messeranzahl
Selbstfahrantrieb, hydraulisch

Lackierung griin, RAL 6024
Sonderlackierung

Gelenkwelle, W 2500

Gelenkwelle, W 2600

Anhéngekupplung

Zwischenrahmen fiir Montage auf LKW
Verldngertes Ausblasrohr zum Uberladen
auf hohe Anhénger

Schnitzelaustrag durch seitliches Férderband
Verlangerung des Unterbandes

bis an die Trichterkante

Stufenlos regelbare Bandgeschwindigkeit
Kugeldrehlager

Hydraulische Stiitzrolle
12-Kanal-Funkfernbedienung
24-Kanal-Funkfernbedienung
VARIO-Ausriistung

1BC

DIP-Funktion zum Anpressen des Oberbandes
Cleanfix-Liifter

ABS-Anlage

Mercedes-Motor OM 457 LA, 335 kW = 455 PS
Bereifung 445/65R22,5

Bereifung 600/50R22,5, zugelassen bis 70 km/h
Leckmaterialraumsystem

Hochklappbarer Schnitzelbunker

Ladekran bis 8,2 m Reichweite
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Betri

m Standardausfiihrung @ Sonderausriistung gegen Mehrpreis - nicht lieferbar

Das Gewicht erhdht sich durch Sonderausriistungen und macht ggf. gréRere Fahrgestelle erforderlich. Weitere Sonderausriistungen auf Anfrage

- Stand 2001 -

HEM 25 D auf Raupenlaufwerk

320 kw
700 x 990
1.040
10 Stiick
18.400

50 cm
70 cm
bis 150 m*/h

206 kW
560 x 990

10 Stiick
12.100

42 cm
56 cm
bis 100 m’/h

o e *

max. 235 kW
560 x 990

10 Stiick
9.600

42 cm
56 cm
bis 100 m’/h

Mobilhacker auf Hakenh’ftrhmen

206 kW
400 x 790
520

8 Stiick
12.100

30 cm
40 cm
bis 70 m*/h

max. 180 kW
400 x 790
520

8 Stiick
9.300

30 cm
40 cm
bis 70 m’/h

max. 132 kW
300 x 670
440

7 Stiick
6.700

20 cm
30 cm
bis 40 m’/h
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- Stand: November 2001
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, die nicht zum Lieferumfang gehoren.
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Technische Anderungen vorbehalten - Die abgebildeten Modelle konnen Sonderausstattungen enthalten




