
L'LT 5005 è un pestello leggero e ben bilanciato, ma allo stesso tempo potente, sviluppato per la
compattazione efficiente di terreni granulari e coesi come l'argilla e il limo. Ideale per la
compattazione in fossi o altri spazi ristretti, ad esempio intorno a pilastri e tubi. È dotato del più
recente motore Honda GXR120, appositamente progettato per i pestelli. Questo pestello offre un
eccellente controllo, bassa rumorosità ed emissioni ridotte.

LT 5005 9" | 230MM |
HONDA
967 85 46‑03

LT 5005 6" | 150MM |
HONDA
967 85 46‑04

GX120 GX120

2,7 kW 2,7 kW

A scoppio A scoppio

976 g/kWh 674 g/kWh

Benzina Benzina

16,5 m/min 16,5 m/min

230 mm 150 mm

345 mm 345 mm

61 kg 60 kg

Art. n.

VARIANTE DEL PRODOTTO

VIBROCOSTIPATORE LT 5005 9" | 230mm | HONDA

967 85 46‑03

Husqvarna LT 5005

LARGHEZZA
PIASTRA

230
mm

PESO

61
kg

TUTTE LE SPECIFICHE
LT 5005

MOTORE

Modello del motore

Potenza max (Dati forniti dal produttore del

motore)

Tipo di potenza o combustibile

Emissioni di scarico (CO2 EU V)

Alimentazione

SPECIFICHE

Velocità

DIMENSIONI

Larghezza piastra

Dimensione prodotto, profondità

Peso

https://www.husqvarnaconstruction.com/it/compattatori/lt5005/#
https://www.husqvarnaconstruction.com/it/compattatori/lt5005/#


LT 5005 9" | 230MM |
HONDA
967 85 46‑03

LT 5005 6" | 150MM |
HONDA
967 85 46‑04

106 dB(A) 106 dB(A)

92 dB(A) 92 dB(A)

PRODOTTI E ACCESSORI CORRELATI

TUTTE LE SPECIFICHE
LT 5005

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello di potenza acustica, LWA

Livello di pressione acustica all'orecchio

dell'operatore


