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PUNTOS TECNICOS DESTACADOS

Continuous Feed System CFS para una éptima alimentacién de la

machacadora

Innovador sistema de desbloqueo de la machacadora para
reducir al maximo los tiempos muertos

»

POSICION DE OPERACION

Accionamiento diésel directo potente y eficiente
Control sencillo gracias al panel tactil guiado con mends

DATOS TECNICOS MC 100 R/100 Ri EVO

Unidad de alimentacién

Cinta de descarga de la machacadora

Capacidad de alimentacién de hasta aprox. (t/h) " 220 Anchura x longitud (prolongada) (mm) 800 x 8600 (10100)
Tamafio de entrada méx. (mm) 900 x 500 Altura de descarga aprox. (prolongada) (mm) 3050 (3660)
Altura de alimentacion (con ampliacién) (mm) 3200 (3720) Unidad de potencia

Volumen de la tolva (con ampliacion) (m3) 3,5(7,0) Concepto de accionamiento Diésel directo
Anchura x longitud (con ampliacion) (mm) 1900 x 3200 (2800 x 2800) MC 100 R EVO: Deutz (Tier 3/ nivel I11A) (kW) 165 (1500 rpm)
Alimentador vibrante con precribado MC 100 Ri EVO: Deutz (Tier 4f/ nivel IV) (kW) 155(1500 rpm)
integrado Generador (kVA) 85
Anchura x longitud (mm) 870 x 3940 Transporte %

Cinta lateral de descarga (opcional) ? Altura de transporte aprox. (mm) 3200
Anchura x longitud (prolongada) (mm) 500 x 2700 (5000) Longitud de transporte aprox. (mm) 12950
Altura de descarga aprox. (prolongada) (mm) 2110 (3000) Anchura de transporte méx. (mm) 3000
Machacadora Peso de transporte aprox. (kg) 30000

Tipo machacadora de mandibulas de simple efecto STR 095 - 055

Boca de la machacadora anchura xprofundidad {mm) 73030 "en funcion del tipo y la composicion del material de carga, el tamafio de entrada

Peso de la machacadora aprox. (kg) 12000 el precribado y el tamafio objetivo del grano final ' I

Tipo de accionamiento de la machacadora, aprox. (kW) Directo, 160 2 a cinta lateral de descarga permanece en la instalacion para el transporte

Margen de ajuste de la distancia de ajuste (mm) 3 20-130 *1CSS: punta - base; el alcance de la distancia de ajuste puede modificarse mediante la utilizacién

Sistema de ajuste Totalmente hidrdulico

Capacidad de trituracién 4

Capacidad de trituracién con CSS = 60 mm hasta aprox. (t/h) 95-105

Capacidad de trituracion con CSS = 85 mm hasta aprox. (t/h) 130-150

de machacadoras de mandibulas y/o placas espaciadoras
4 con piedras duras, CSS = Close Side Setting
S'sin elementos opcionales

Equipamiento estédndar: paredes de la tolva integradas en el chasis / alimentador vibrante regulado por frecuencias / control remoto por radio / control con panel téctil / armario eléctrico acerrojable, protegido
contra el polvo y las vibraciones / enganche para gria / sistema de pulverizacién para reduccion del polvo / iluminacién / paquete climatizador estindar

Opciones: extensiones de tolva / cinta lateral de descarga, puede montarse opcionalmente a izquierda o derecha / prolongacién de la cinta lateral de descarga / separador electromagnético, imén permanente,
tratamiento del iman / diferentes perfiles de machacadoras de mandibulas / prolongacién de la cinta de descarga de la machacadora (abatible hidraulicamente) / dispositivo para acoplamiento con otras
instalaciones KLEEMANN / sistema de desbloqueo de la machacadora / CFS: Continuous Feed System / caja de enchufe de 110V / plataforma adicional para fines de mantenimiento / trackpads para las cadenas
de traslacion, para la proteccion del terreno / paquetes climatizadores: paquete de calefaccion o de enfriamiento
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