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- MOMENTO MAX SOLLEVAMENTO 
- HUBMOMENT 
- COUPLE DE LEVAGE  
- MOMENTO  
- MOMENTO 
- MAX LIFTING MOMENT 

 
454,3 
kN.m 

 
3284 
lbs.ft 

 
424 

kN.m 
 

3067 
lbs.ft 

- PORTATA POMPA OTTIMALE 
- FÖRDERMENGE DER PUMPE 
- PORTÉE DE LA POMPE  
- CAUDAL DE LA BOMBA  
- CAUDAL DA BOMBA 
- RECOMMENDED PUMP DELIVERY 

 
70 
l/m 
18,4 

gal/min 
 

 
70 
l/m 
18,4 

gal/min 
 

 
427 

kN.m 
 

3088 
lbs.ft 

 
448 

kN.m 
 

3240 
lbs.ft 

 
415 

kN.m 
 

3002 
lbs.ft 

 
70 
l/m 
18,4 

gal/min 
 

 
70 
l/m 
18,4 

gal/min 
 

 
70 
l/m 
18,4 

gal/min 
 

- ANGOLO DI ROTAZIONE 
- SCHWENKBEREICH 
- ROTATION 
- GIRO 
- ROTAÇÃO 
- SLEWING ANGLE 

 
 
 

∞ 

 
 
 

∞ 

- CAPACITÀ SERBATOIO OLIO 
- FASSUNGSVERMÖGEN DEL ÖLBEHALTERS 
- CAPACITÉ RÉSERVOIR HUILE  
- CAPACITAD DEL DEPOSITO DE ACEITE l 
- CAPACITAD DO DEPÓSITO DE OLEO 
- OIL TANK CAPACITY 

 
250 

l 
65,7 
gal 

 

 
250 

l 
65,7 
gal 
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∞ 

 
250 

l 
65,7 
gal 

 

 
250 

l 
65,7 
gal 

 

 
250 

l 
65,7 
gal 

 

- COPPIA MAX ROTAZIONE 
- MAX SCHWENKMOMENT 
- COUPLE MAXI. DE ROTATION  
- POTENCIA MÁXIMA DE GIRO  
- BINARIO MÀXIMO DE ROTAÇÃO 
- SLEWING TORQUE  

 
5500 

daN.m 
 

39782 
Psi 

 
5500 

daN.m 
 

39782 
Psi 

- VEICOLO MIN. P.T.T. 
- LKW MIN. G.G.W. 
- CAMION MIN. P.T.A.C.  
- CAMION PESO MIN. P.T.T. 
- P.B. MIN CAMION 
- TRUCK MIN. G.V.W 

 
 
24 
t 

 
 
24 
t 

 
5500 

daN.m 
 

39782 
Psi 

 
5500 

daN.m 
 

39782 
Psi 

 
5500 

daN.m 
 

39782 
Psi 

 
 
24 
t 

 
 
24 
t 

 
 
24 
t 

- PRESSIONE MAX LAVORO 
- DRUCK 
- PRESSION  
- PRESSIÓN  
- PRESSÃO 
- MAX WORKING PRESSURE 

 
335 
bar 

 
4850 
psi 

 
335 
bar 

 
4850 
psi 

- PESO GRU 
- GEWICHT 
- POIDS  
- PESO  
- PESO 
- CRANE WEIGHT 

 
 

5480 
kg 
 

12080 
lbs 

 
 

5540 
kg 
 

12210 
lbs 

 
335 
bar 

 
4850 
psi 

 
335 
bar 

 
4850 
psi 

 
335 
bar 

 
4850 
psi 

 
5670 
kg 
 

12500 
lbs 

 

 
 

5140 
kg 
 

11330 
lbs 

 
 

4960 
kg 
 

10930 
lbs 
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